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Vorwort

. Seit mehr als 20 Jahren werden alle entscheidenden Bauteile unserer Gerdte im eigenen Hause entwickell,
produziert und montiert. Es entstehen somit gepriifte Qualititsprodukte, die in der Praxis erprobt, und daher

betriebssicher und langlebig sind

Ared Awnecke, DJ 6 00
=[IN[Hd3= Rolispulen

Rollspulen,

stufenlos variable Induktivititen. Sie ermoglichen in AntennenanpaB- und Abstimmgeriten eine uniibertroffen feinfiihlige
Einstellung des Resonanzpunktes. Die Spulenwicklung besteht aus versilbertem Kupferdraht entsprechender Stirke. Bei der 13puH
und 28uH Ausfihrung ist ein Spulenende fiir minimale Verluste auf den .schnellen Bindern® gespreizt ausgefiihrt. Die
Kontaktrollen sind selbstreinigend, der Achsdurchmesser betrigt wie bei allen unseren Bauteilen @6mm. Eine Montage im Gehiuse
erfolgt mit den gleichen Zubehorteilen wie bei unseren Drehkos der ‘Standard-Serie’.

Rolispule 28y H

Belastbarkeit: max. 15A HF
Wicklung: @ 2mm Cu versilb.
Spulendurchmesser: 60mm

Abmessungen (HxBxT): 90x48x165mm
Preis: 95,-DM

Tec

Rollspule 13uH

Rollspule 34uH

Belastbarkeit: max. 15A HF  Belastbarkeit: max. 3A HF
Wicklung: @ 2mm Cu versilb.  Wicklung: @ 1.5mm Cu versilb.
Spulendurchmesser: 60mm Spulendurchmesser: 40mm

Abmessungen (HxBxT): 90x48x115mm

hnische Daten:
Anzeigebereich:
Abmessungen (HxB):

Abmessungen (HxBxT): 60x48x115mm

Preis: 65,-DM Preis: 50,-DM

Windungsziihler fiir Rollspulen
Ermoglicht das problemlose Wiederfinden einer optimierten Einstellung der Rollspule. Der

groBe Kurbelknopf erlaubt eine besonders schnelle Abstimmung. Der Windungszihler wird
montagefertig incl. flexibler Achskupplung passend zu unseren Rollspulen ausgeliefert. Die
Zahlenscheibe ist sauber graviert und dadurch abriebfest.

Zahlenscheibe:
Kurbelknopf:

@ 57mm
@ 75mm
Preis: 47,-DNg

=|ANNECKE Stegspulen

0-49 Windungen
65x57mm

Stegspulen,

Festinduktivitiiten. Einlagige. zylindrische Luftspulen aus versilbertem Kupferdraht. Vier eingeschmolzene Polystyrolstege sorgen
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Induktivitit: 120uH
Windungen: 72Wdg.
Draht &: Imm
Spulenlinge: 125mm
Spulen @: 60mm
Preis: 24,-DM

28uH
38Wdg.

2mm
125mm
60mm
24,-DM

fiir hohe mechanische Stabilitit. Durch gezielte Werkstoffauswahl
ergeben sich beste HF-Eigenschaften. Die idealen Spulen fiir PA-Kreise
und Antennen-Koppler!

Die Stegspule mit 27uH ist in der Mitte gespreizt und mit der
Koppelspule 2.6uH kombinierbar. Diese Anordnung wird z.B. in unserem
. Symmetrischen KW Antennen-Koppler 200W PEP * verwendet. Die
Stegspulen mit 17,5uH und 4.5uH sind in Cu-blank ohne Versilberung
ausgefiihrt und konnen ebenfalls iibereinander geschoben werden. Hohere
Gesamtinduktivititen sind durch Hintereinandersetzen, niedrigere durch
Kiirzen der Einzelspulen realisierbar. Werkzeugbedingt sind keine
lingeren Spulen am Stiick herstellbar.

27uH 2,6uH S5uH 17,5uH 4,5uH
35Wdg. 5Wdg. 50Wdg. 16Wdg. 5Wdg.
2mm 2mm 1.5mm 3.5mm 2.4mm
125mm 20mm 130mm 100mm S0mm
60mm 70mm 60mm 90mm 110mm
24,-DM 8,-DM 24,-DM 48.-DM 32,-DM
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4 ANNECKE

Sende-Drehkondensatoren

Sende-Drehkondensatoren,
stufenlos variable Kapazitiiten. Sie besitzen einen kapazititslinearen Halbkreisplattenschnitt und sind fur feinfiihliges, ruckfreies
Drehen beidseitig kugelgelagert. Die seitlichen Lagerplatten bestehen aus Hartglasgewebe-Epoxy fiir beste Isoliereigenschaften und
besitzen Befestigungslocher fiir hochspannungsfeste Montage mittels Abstandsbolzen, zB. an der Gehiuseriickwand. Beide
Rotorachsen sind etwa 10mm seitlich herausgefiihrt, der Achsdurchmesser betrdgt 6mm. Ein Doppelfingerstromabnehmer sorgt fiir
sichere Kontaktgabe zum Rotor.

Unsere Drehkondensatoren sind in zwei Plattenschnittgrofen lieferbar:
‘Standard-Serie’: (HxB) 51x48mm fiir Spannungsfestigkeiten von 1kVs bis 3,5kVs und
‘Kilowatt-Serie’: (HxB) 98x98mm fiir Spannungsfestigkeiten von 4,2kVs bis 6,3kVs.

Fiir Sonderanwendungen, wie z.B. magnetische Antennen,bieten wir elektrisch und mechanisch dafur optimierte Typen:
‘Drehkondensatoren fiir magnetische Antennen’: bis max. 8,4kVs je nach Kapazitat.

# Die Fertigung von Einzelstiicken oder Serien nach Kundenwunsch ist moglich. #

Drehkos ‘Standard-Serie’:

fiir die Verwendung in Schwingkreisen von AnpaBnetzwerken, Abstimmgeriten sowie Antennen-Kopplern mittlerer Leistung.
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Spannungsfestigkeit 1kVs:
Plattenabstand 0.75mm

Kapazitat: Tiefe:
8-270pF 60mm
11-400pF 80mm
13-500pF 110mm

18-1000pF 195mm

Preis:

48,-DM
58,-DM
66,-DM
95,-DM

Spannungsfestigkeit 2,1kVs: Spannungsfestigkeit 3.5kV:
Plattenabstand 1.5mm Plattenabstand 2,5mm

Kapazitit: Tiefe: Preis: Kapazitit: Tiefe: Preis:
8-100pF 75mm 38,-DM 8-47pF 75mm  40,-DM
20-220pF 130mm 50,-DM 15-100pF 130mm 49,-DM
28-330pF 190mm 61,-DM 20-150pF 185mm 60,-DM

Spezialdrehkos aus unseren bewiihrten Anpassnetzwerken und Abstimmgeriiten:

aus ‘Symmetrischer KW Antennen Koppler 200W PEP’:
Drehko ,, Abstimmung*: Kapazitit: 2x155pF 2,1kVs Tiefe: 190mm
Preis: 65,-DM

(ohne Abb.) Doppel - Differential Drehkondensator ,Antennen-Anpassung™:
Kapazitit: 2x2x100pF 2,1kVs Tiefe: 185mm Preis: 96,-DM

aus Geriteserie ‘Anpassnetzwerke bis 300 Watt PEP bzw. 750 Watt PEP":

Drehko ,,Sender*:

Kapazitit: 2x220pF 1kVs/2,1kVs Tiefe: 190mm

Drehkos ‘Kilowatt-Serie’:
fiir die Verwendung in Schwingkreisen von Anpassnetzwerken, Abstimmgeriten sowie Antennen-Kopplern hoher Leistung.

Preis: 72,-DM
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Spannungsfestigkeit 4,2kVs: Spannungsfestigkeit 6,3kVs:

Plattenabstand 3mm Plattenabstand 4.5mm

Kapazitit: Tiefe: Preis: Kapazitit:  Tiefe: Preis:

28-430pF 200mm  150,-DM 13-100pF 100mm 95,-DM

15-220pF 100mm 115-DM  22-200pF  200mm  135,-DM
35-320pF  300mm 185,-DM

Passende Knopfe, Skalen und Befestigungsmaterial siche Zubehor Seite 4




3o = = Drehkos fiir magnetische Antennen

‘Drehkos fiir magnetische Antennen’:

fiir die Verwendung in Schwingkreisen von magnetischen Antennen. Die Drehkos sind speziell fiir diesen Anwendungsfall
konstruiert und mit groBziigig dimensionierten AnschluBblechen versehen. Die zur Kontaktierung mit dem Rohrkreis notwendigen
M6 Schraubverbindungen sowie ein Handabstimmhebel gehéren ebenfalls zum Lieferumfang. Die Rotorstromabnehmer der
Einstatortypen sind so ausgelegt, da sich keine Verschlechterung der Betriebsgiite des Schwingkreises ergibt.

Bitte beachten Sie unser Einzelprospektblatt iiber den Aufbau magnetischer Antennen fiir das 10,15 und 20m bzw. 40 /80m Band.
Hier finden Sie auch alle weiteren zum Selbstbau notwendigen Einzelteile wie Einkoppelschleifen, Abstandsbolzen etc.

Alle im Katalog gemachten Angaben beziehen sich auf einen Resonanzringdurchmesser von ca.80cm. Im 10,15 und 20m Band
wird ein einwindiger, im 40/80m Band ein zweiwindiger Resonanzring aus Cu-Rohr 15x1 verwendel.
Der Drehko 11-110pF ist eine Spezialtype fiir das 20 und 40 Meter Band und bendtigt einen Resonanzringdurchmesser von 1,5m.

fiir das10,15 u.20 Meter Band: fiir das 20 / 40 Meter Band: fiir das 40 / 80 Meter Band:  fiir das 40 / 80 Meter Band:
Spannungsfestigkeit 4.2kV: Spannungsfestigkeit 8,4kVs: Spannungsfestigkeit 4,2kVs: Spannun festigkeit 6,3kVs:
Plattenabstand: 2 x 1.5mm Plattenabstand: 2 x 3mm Plattenabstand: 3mm Plattenabstand: 4.5mm

Plattenschnitt:(HxB) 51x48mm Plattenschnitt:(HxB) 98x98mm  Plattenschnitt:(HxB) 98x98mm Plattenschnitt:(HxB) 98x98mm
Kapazitat: Tiefe: Preis:  Kapazitit: Tiefe: Preis: Kapazitat: Tiefe:  Preis: Kapazitit: Tiefe: Preis:
8-75pF 200mm 68-DM 11-110pF 220mm 175-DM  24-440pF 210mm 148,-DM 36-360pF 300mm 175,-DM
6-55pF 150mm 58,-DM

= ANNECK HF-Leistungsschalter

HF-Leistungsschalter,
robuste Ausfithrung. fiir den Einsatz in Kurzwellensendern oder als Umschalter in Anpass/Abstimmnetzwerken. Die Kontaktebenen
bestehen aus Hartglasgewebe-Epoxy fiir beste Isoliereigenschaften.. dic Kontaktfinger aus Federbronce mit priziser Kugelrastung.
Versilberte Lotosen bzw. Kabelschuhe sind mit den Kontaktnieten verpreBt. Die Drehachse besteht aus @6mm Hartglasgewebe.
Hochspannungsfeste Montage mittels Abstandsbolzen. Die HF-Leistungsschalter sind in zwei Grofben lieferbar:
‘Standard-Serie’: (HxB) 51x48 fiir Spannungsfestigkeiten von 2KV oder 3kV -
‘Kilowatt-Serie’: (HxB) 98x98 fiir Spannungsfestigkeiten von 8kV
Stufenschalter ‘Standard-Serie’:

Spannungsfestigkeit 2kV: Spannungsfestigkeit 3kV:

Ebene x Stufe  Tiefe: Anwendung z.B.: Preis: Ebene x Stufe  Tiefe: Anwendung z.B. Preis:

1x12 30mm  Spulen-Stufenschalt. 30,-DM  1x3 30mm  Antennenumschaltung 25,-DM

2x9 95mm  Spulen-Umschalter 45,-DM  1x4 30mm  Antennenumschaltung 28,-DM

3x9 105mm  Spulen-Umschalter 50,-DM 1x§ 30mm  Antennenumschaltung 30,-DM

4x9 110mm  Spulen-Umschalter §5,-DM 2 x4 45mm  Umschalt. Universaltransmatch ~ 37,-DM
3x5 S5mm Netzwerkumschalter 43,-DM
4x5 110mm  Netzwerkumschalter 50,-DM

Addierende Schalter: Diese Schalter besitzen, wie die Abb. zeigt, 6 ficher-artige Kontaktfinger. Sie .addieren™ zu jeder
bestehenden Schaltstellung die darauf folgende hinzu. Der abgebildete Schalter
stammt aus dem ., Symmetrischen KW Antennen Koppler 200W PEP“. Seine
— Bezeichnung lautet 1x5norm.+2x5addierend.

—— - &

Addierende Schalter Spannungsfestigkeit 3kV:

Ebene x Stufe: Tiefe: Anwendung z.B.: Preis:

1 x 5 addierend 30mm 35,-DM
1x5 norm.+2x5 add.  110mm Bandumschaltung 55,-DM
Spezialschalter 3 x 2:  80mm Schalter aus ‘Symmetrischen Koppler
160m’ mit 5 kV Spannungsfestigkeit. 38,-DM

Stufenschalter ‘Kilowatt-Serie’: Diese Schalter werden je nach Anwendungsfall auf speziellen Kundenwunsch hergestellt.
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=W EM$9= Blockkondensatoren

Luft-Blockkondensatoren,
Festkapazititen zum Einsatz als Koppel-und Schwingkreiskondensatoren. als Bandsetzkondensatoren und als Kondensatoren in
Leistungsendstufen. Abmessungen der Grundplatte 49x49mm.

Spannungsfestigkeit 1kVs:

Spannungsfestigkeit 2,1kVs:

Spannungsfestigkeit 3,5kVs:

Kapazitat: Tiefe: Preis: Kapazitat: Tiefe: Preis: Kapazitit: Tiefe: Preis:
200pF  30mm 30,-DM  50pF 30mm  28,-DM S0pF 42mm  30,-DM
400pF 42mm 36,-DM 100pF 38mm  32,-DM 100pF 72mm 36,-DM
500pF 52mm 40,-DM 200pF 52mm  38,-DM 200pF 102mm  42,-DM
800pF 72mm 55,-DM 300pF 88mm  43,-DM 300pF 300mm 48,-DM
1000pF 86mm 58,-DM 400pF 102mm  48,-DM
=L NHAd3= Zubehir fiir Bauteile
Servomotorantrieb: S Erdschraube fiir Chassis:
- . J-‘ an alle unsere Drehkos anbaubar, <J » Ausfithrung M4x16mm Preis: 2.00,-DM
: & [ komplett mit zentrierter Kupplung ‘s-*" Ausfithrung M5x20mm Preis: 2,50,-DM
! | und Befestigungsbolzen. ‘
i L Fiir den Betrieb an magnetischen
T = | Antennen ist eine Impulssteuerung
erforderlich. 3 .
f? Betriebsspannung: 1.5 -6V DC Antennen-Durchfiihrung: pe
Preis: 42,-DM aus Plexiglas fiir beste HF-Eigen-
schaften. Schraubbefestigung ins A
assendes Zubehir fiir Bauteile ‘Standard-Serie’: Gehiuse. Preis: 6,-DM | = DtV |

alle Bauteile der ‘Standard-Serie' haben @6mm Achsen und Gewinde M4 zur Montage. Passende Befestigungsbolzen lassen sich
auf die iiberstehenden Gewindestiicke (Drehko,Blockkondensator und Schalter) oder in vorhandene Befestigungslocher (Rollspulen)
schrauben. Befestigen Sic die Bauteile an der Gehduseriickwand. Achsfiihrungen in der Frontplatte und isolierende flexible
Kupplungen sichern einen leichten Lauf aller Achsen. So wird eine mechanisch spannungsfreie und elektrisch spannungsfeste

Montage sichergestellt.

Skala
Skala
Skala
Skala

Skala
Skala

G@' Achskupplung
cx1()

Achskupplung

L0-107 @5Tmm
.0-10 Sender* @57mm
.0-10 Antenne” @57mm

L0-10 Abstimmung®  @57mm

Schalter-Knopf mit Strich

fiir Schalter-Knopf ,,Antenne 1-4*
fiir Schalter-Knopf . Tx auf:

Dummy,Netzwerk, Durchgang, Erde”

Achskupplung flexibel isoliert 6,00,-DM
starr isoliert  5,00,-DM

starr Metall 3,50,-DM

assendes Zubehir fiir Bauteile ‘Kilowatt-Serie’:

Antenne

10mm
15mm
20mm
Preis: 7,-DM 27mm
Preis: 4,-DM 40mm
Preis: 4,-DM 75mm
Preis: 4,-DM 87mm
Preis: 4,-DM 10Smm
115Smm
@29mm Preis: 7,-DM
55mmx38mm  Preis: 4,-DM
55mmx38mm  Preis: 4,-DM

Alle von uns hergestellten Skalen sind sauber graviert, die
Beschriftung dadurch abriebfest und auch noch nach Jahren
sehr gut ablesbar.

Drehko Knopf mit Zeiger:  @44mm

Messing - Abstandsstiicke M4
zur Befestigung (je 2Stk. erforderlich!)

Lange
Linge
Lange
Linge
Linge
Linge
Linge
Lange
Lange

Preis:

Preis:

Preis:

Preis:
Preis:
Preis:
Preis:
Preis:
Preis:

0,80,-DM
0,80,-DM
1,00,-DM
1,00,-DM
1,00,-DM
2,00,-DM
2,00,-DM
2,50,-DM
2,50,-DM

H—
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Achsfiihrung fiir MS-Achse @6 durch Frontplatte
MS-Achse@6mm durch Frontplatte 35mm lang
MS-Achse@6mm durch Frontplatte 180mm lang

Drehko-Knopf mit Zeiger @62mm
Skala ,.0-10" @88mm
Skala ,,0-10 Sender* @88mm
Skala ..0-10 Antenne™ D88mm

Skala .0-10 Abstimmung® @88mm

Flexible Isolierachskupplung:
speziell fiir "Drehkos der Kilowatt-Serie’, spannungsfest bis 12kV

durch Verwendung von Hartglasgewebe-Epoxy.

Preis
Preis
Preis
Preis
Preis

:12,-DM

: 7,-DM
: 7,-DM
: 7,-DM
: 7,-DM

Preis: 15,-DM

3,50,-DM
0,50,-DM
4,00,-DM

alle Bauteile der ‘Kilowatt-Serie’ haben ebenfalls @6mm Achsen. Daher passen auch alle oben
aufgefiihrten Kupplungen und Frontplattenachsdurchfithrungen. Zur Montage wird hier jedoch
Gewinde M5 verwendet. Lingen und Preise der Befestigungsbolzen siche oben unter M4.

o]
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v =[NEd3= Symmetrische KW Antennen-Koppler
eile 2

T o PSS

Paralleldraht gespeiste Antennensysteme arbeiten mit einer auf der jeweiligen Betriebsfrequenz resonanten Antenne. Denn
nur im Resonanzfall ist ein Ubergang von drahtgebundener zu drahtloser Energieform mit geringsten Verlusten und damit
hochstem Wirkungsgrad erreichbar. Nur mit unseren Kopplern und Speiscleitung ist es moglich den Strahler iiber einen grofien
Frequenzbereich hinweg tatsichlich auf die Sendefrequenz in Resonanz zu bringen. AuBerdem wird durch die Symmetrie der
Antennenanlage die Strahlungsfreiheit der Speiseleitung erreicht, was eine Beeinflussung der Unterhaltungselektronik wirkungsvoll
verhindert. Mit einem resonanten Strahler wird schon bei normaler Transceiverleistung von etwa 100Watt PEP eine so hohe
Feldstarke bei der Gegenstation erzeugt, daB in der Regel auf eine Endstufe verzichtet werden kann (Signalanhebung ca. eine S-
Stufe). Paralleldrahtleitung arbeitet im Gegensatz zu Koaxialkabel nahezu verlust- und strahlungsfrei. Unnétige Verluste in Balun-
Trafos und Symmetriergliedern entfallen.

Symmetrischer KW Antennen-Koppler 200Watt PEP

Kurzwellen Antennen-Koppler

Der Koppler fiir paralleldrahtgespeiste, abstimmbare Kurzwellenantennen.

Sein Abstimmbereich umfaft 8 Kurzwellenbinder von 80-10 Meter. Durch Verwendung cines speziell fiir diesen Geritetyp nur von
uns gefertigten Doppel-Differential Drehkos im Ausgangskreis, ist die Absimmung mechanisch fast beliebiger Strahler- und
Speiseleitungsldngen moéglich. Um den Wirkungsgrad dieser klassischen Schaltungsvariante weiter zu erhohen, werden nur
grobziigig dimensionierte Drahtquerschnitte und Bauteile eingesetzt. Bequeme Bedienung durch Einknopfabstimmung iiber das
jeweilige Band sowie hohe Vorselektion. kennzeichnen dieses Gerit fiir den anspruchsvollen KW Radio-Amateur.

Technische Daten:

Frequenzbereich: 8 Kurzwellenbiinder von 80-10 Meter

Durchgangsleistung: max. 200 Watt PEP/CW |« -
Eingangsimpedanz:  50€2, einstellbar =
Ausgangsimpedanz:  durchgehend cinstellbar von Strom- bis =4 [
Spannungskopplung; etwa 50 - 3000€2 { Eede

Abmessungen: (BxTxH) 300 x 250 x 125mm =4

—
Das griin  genarbte Stahlblechgehiuse mit umlaufendem =
Kunststoffrahmen kommt der Optik heutiger Transceiver nahe.

Der elektromechanische Aufbau ist wie bel allen unseren Geriten

grundsolide und fiir sehr hohe Lebensdauer ausgelegt.
Als Durchgangsleistung der Gerite ist die Spitzenleistung des Senders angegeben. Der Begriff .Spitzenleistung PEP* bedeutet die
Leistung, die ein Sender durchschnittlich wihrend einer Periode der Hochfrequenzschwingung bei der hochsten Spitze der
Modulationshiillkurve an einem reellen Widerstand abgeben kann. Um auch in besonderen Betriebszustdnden geniigend Sicherheit
zu haben, sind alle Bauteile groBziigig dimensioniert. Preis: 495,-DM
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1 Symmetrische KW Antennen-Koppler

Symmetrischer 160Meter Antennen-Koppler 100 Watt PEP

166m Anfennen-Koppler

Technische Daten:
Frequenzbereich:
Durchgangsleistung:
Eingangsimpedanz:
!"Ausgangsimpcdanz:
Abmessungen:

Sehr niederohmige Strahlungswiderstinde verkiirzter Antennen

1800-1900kHz

max. 100Watt PEP/CW

30-50€2 durch Anzapfung wihlbar
30-3000€2 durch Anzapfung wihlbar
(BxTxH) 200 x 250 x 125mm

sind durch Wahl der Spulenanzapfung ausgleichbar.

Symmetrischer KW Antennen Koppler 1000Watt PEP

Der Koppler fiir paralleldrahtgespeiste, abstimmbare Antennen im
160Meter Band.

Sein Abstimmbereich umfalit ausschlieflich dieses Band. Um in
diesem von starken Mittelwellensendern besetzten Frequenzbereich die
notige Vorselektion zu erzielen, wurde ein von den iibrigen Geraten
getrenntes Gehduse gewidhlt. Auch bei diesem Koppler werden
groBziigig dimensionierte Bauteile verwendet. Die Schwingkreisspule
besteht aus versilbertem Kupferdraht, der Abstimmkondensator ist eine
Spezialtype mit Festkapazititsanteil. Die dadurch erzielte
Bandspreizung ergibt die nétige Feinfiihligkeit der Abstimmung. Der
eingebaute Umschalter gestattet die Wahl zwischen KW Antennen-
Koppler und 160Meter Antennen-Koppler. Diese Geratckombination
erlaubt bei gemeinsamer Tx-Zuleitung eine getrennte oder gemeinsame
Antenne fiir den 160m und 80-10m Bereich.

K- Lia [ Gﬂ I l Tidwy
i{::;zr (P K- Kepplar
zum T o é _(_]_4

- = ‘ T
' _E? ?'éq '-——.}_[_( zur Gntenne
g- ;

Preis: 345,-DM

Der symmetrische KW Antennen Koppler fiir Endstufen hoher Leistung.

Die jetzt auf den Markt kommenden Transistor- und FET Endstufen im Bereich bis 1000Watt PEP/CW verlangen einen ebenso
leistungsfihigen Antennen-Koppler. Unser Antennen-Koppler fiir Endstufen hoher Leistung schliebt die bestehende Liicke solcher
Gerite bis zum Kilowattbereich. Seine elektromechanische Ausfithrung entspricht dem unserer iibrigen bewihrten Koppler, der
Frequenzbereich wurde jedoch auf 160 Meter erweitert.

Technische Daten: 3 /
Frequenzbereich: 9 Kurzwellenbander 160-10 Meter
Durchgangsleistung: max. 1000 Watt PEP/CW -
Eingangsimpedanz:  50€2 fest
Ausgangsimpedanz:  in 11 Stufen schaltbar von Strom- .
bis Spannungskoppl. 50-3000€2 . ]
Abmessungen: (BxTxH) 300 x 420 x 125mm # A Ph A “
Wir méchten darauf hinweisen, daB bei Benutzung solch 2 LS

hoher Verstérkerleistungen und einer resonanten Antenne die

Feldstirken am Strahler sehr hoch werden. In dicht bebauten Wohngebieten ist daher die Verwendung der 200W PEP Variante

angezeigl.

Preis: 995,-DM



=LIWIHSd3= Zubehor fiir symmetrische Koppler
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SWR-Leistungs-Spannungsanzeiger fiir Antennen-Koppler Neu!

Bei diesem kombinierten Leistungs/Spannungsanzeiger

3 handelt es sich um ein niitzliches Hilfsmittel zur
SIANNECKE] einwandfreien Abstimmung unserer bewihrten Antennen-
Koppler. Ein grofies Instrument in der Frontplatte gibt je
. | nach angewihlter Schalterstellung Auskunft iiber
Vorwirts-SWR. Riicklauf, Kopplereingangsleistung und
Spannung auf der Paralleldrahtspeiseleitung.

Die hohe Empfindlichkeit des SWR-Anzeigers gestattet
schon ab etwa 3Watt Vorlaufleistung einEinstellen des
Kopplers auf minimalen  Riicklauf. In  den
Schalterstellungen ,,20W und 200W" wird im tatséichlichen
Sendebetrieb die dem Koppler zugefiilhrte Leistung
angezeigt. Die Anzeige ,U-Feeder” zeigt die auf der Paralleldraht- Speiseleitung herrschende Spannung. Diese ist proportional der

in die Antenne eingekoppelten Leistung, S

Einschleifschema zur SWR-Messung:

C
Technische Daten: g T\ SWR-Messg.
SWR-Messung bei 50Q2 Wellenwiderstand ab ca. 3Watt T 5002 Koax son ®®| Ant
Lels{un.gsn.]essung ums_challbar in zwei Bereichen 20/200W e k..rc) . Koppler
(Effektivieistung bei Eintonaussteuerung mit 502 Last)

HF-Stationserde _]_"-—;_-" w

Preis: 275,-DM

Relativ Spannungsmessung an Paralleldrahtspeiseleitung

Koaxiales Verbindungskabel
50€2 Koaxialkabel fiir die interne Stationsverdrahtung. Linge 50cm komplett konfektioniert mit Steckern fiir SO-239 Buchsen. Ideal

fiir die Einschleifung unserer Koppler, Schalter, Leistungsanzeiger usw. Preis: 10,-DM

Allbandantenne fiir 160-10Meter einschl. der WARC-Biinder

Fertig konfektionierte, aufhingefertige, symmetrische
Drahtantenne nach dem ,, Hertz-Levy * Prinzip. Nach
diesem Prinzip konzipierte Kurzwellen Antennen bieten als
einzigste Antennenart die Méglichkeit den Strahler vom
Shack aus auf die Betriebsfrequenz in Resonanz zu
bringen. Unsere Paralleldrahtspeiscleitung  garantiert
hochste Verlustfreiheit. In Verbindung mit unseren
Dreirippen-Isolatoren ergibt sich héchste Betriebsgiite des
‘Schwingkreises Antenne’. Das verwendete Kupferseil wird
speziell fiir diesen Anwendungsfall hergestellt.

Das drehbare Antennenkreuz im Einspeisepunkt des Strahlers sichert den notigen Winkelausgleich der Paralleldrahtspeiseleitung.

-

Technische Daten (Lieferumfang):
Antennenstrahler: 2 x 19,3m hochbelastbares 3,5gmm Kupferseil, fertig konfektioniert mit verlustarmen Dreirippen-Isolatoren.
Speiseleitung: 20m Paralleldrahtspeiseleitung: sehr verlustarm durch UV-bestindige, dirckt um die Kupferlitze gespritzte
Plexiglasspreizer.
Preis: 120,-DM

Weshalb paralleldrahtgespeiste Antennen?
Ganz einfach: Nur bei dieser Antennenart ist es dem Radio-Amateur moglich trotz einschrankender ortlicher Gegebenheiten, an

denen er in den meisten Fillen nichts indern kann, mit einer resonanten Antenne beste Ergebnisse zu erzielen. Eine
paralleldrahtgespeiste Antenne kann aus einem beliebig langen symmetrischen Strahler und einer beliebig langen Speiscleitung
bestehen. Mit Hilfe unserer bewiihrten Antennen-Koppler ist es moglich alle vorkommenden Speiseleitungs/Strahlerkombinationen
tatsichlich auf der zu arbeitenden Betriebsfrequenz in Resonanz zu bringen. Alle unsere Koppler arbeiten aus gutem Grund ohne
verlustbehafteten Symmetriertrafo im Auskoppelkreis. Ein speziell fir diesen Einsatzzweck nur bei uns gefertigter Doppel-
Differentialdrehko macht eine Ausgangsimpedanzinderung von Strom- bis Spannungskopplung méglich. Der aufgehzngte Dipol
ist so auch iiber cine belicbig lange Paralleldraht-Speiseleitung in Resonaz zu bringen. Durch den symmetrischen Aufbau der
Antennenanlage ist die Speiseleitung strahlungsfrei, was hochste TVI-Sicherheit bedeutet. Glasklare Plexiglasspreizer machen sie
im Gegensatz zu Koaxialkabel fast unsichtbar. Das speziell nach unseren Vorgaben gefertigte Kupferseil gewéhrleistet auch nach
Jahren der Bewitterung hochste Leitfihigkeit und Giite des Schwingkreises Antenne. Von uns in schwitzwasserfester Ausfithrung
gefertigte Wand- und Fensterdurchfithrungen erméglichen ein bequemes Verlegen der Paralleldrahtspeiseleitung von Threm Shack
zum Strahler. Ein Uberspannungsableiter schiitzt Ihre Sendeanlage vor zu hohen Spannungen und dient gleichzeitig der
mechanischen Zugentlastung der Antennenspeiseleitung; unser automatisches Antennenrelais legt die Antenne bei Nichtgebrauch
auf Erde.

Der Bau paralleldrahtgespeister Kurzwellenantennen ist durch unser umfangreiches Zubehdrprogramm problemlos miglich.
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Unsere Zubehoérteile fiir den Antennenbau sind Produkte die aus der Praxis heraus entstanden sind. Sie sichern einen schnellen und
problemlosen Aufbau auch Ihrer Kurzwellenantenne.

Jetzt auch aus eigener Fertigung !!! Die Radio-Amateur gerechten Dreirippen Antennen-Isolatoren:

- UV-bestiandige, glasklare
Kunststoffausfithrung

- optisch passend zur Speiseleitung

- Uberlange Isolationsstrecken

- Uberschlagfestigkeit: > 50kV

- Zugfestigkeit: 2500N (250kg)

- garantiert hochste Giite des Schwingkreises
Antenne

Dreirippen Antennen-Isolatorkreuz:
(zur Demonst. mit Kupferseil gezeigt)
kompl. mit drehbar gelagertem AnschluB- '
stiick fiir optimalen, verwindungsfreien \
Abgang der Paralleldrahtspeiseleitung. '

. Preis: 8,-DM / e \

Y%’ ‘

Abgreifklemme:
kompl. mit Fassung u. Lampe

Ideal zur Antennenstrom-
messung auf der Paralleldraht-
speiseleitung.  Preis: 5,-DM

S Die Speiseleitung fiir symmetrische f Abspannisolator:
Uberspannungsableiter KW-Antennen. ' mit Stiitze und
fiir Drahtantennen. Diibel.
Preis: 13,-DM Technische Daten: Zum Verlegen von
- UV-bestindig durch direkt um die Litze Paralleldrahtspeise-
gespritzte Spreizer aus Plexiglas, leitung mit konst.
50mm breit (3 Spreizer pro Meter), Abstand zur Wand.
- Leiter aus verlustarmer Kupferlitze Die Kappe ist ab-
mit 1.5qmm Leiterquerschnitt. schraubbar und
- Verkiirzungsfaktor 0,98% kann so die

4pF pro/m ; Z = 40002, Spreizer fixieren.

Preis: pro/m 2,70,-DM

Preis: 3,50,-DM

Wand- und Fensterdurchfiihrungen:
fiir Paralleldrahtspeiseleitung oder

Drahtantennen. Schwitzwasserdichte,
HF-feste Ausf. in zwei Standardlingen.

Uberspannungsableiter
fiir paralleldrahtgespeiste Antennen.

Preis: 18,-DM

Linge: 16¢m Preis: 8,-DM
Linge: 32¢cm Preis: 11,-DM

Antennen-Litze:

Speziell gefertigte Litze aus blankem Kupferdraht
fiir Drahtantennen.

Litzenaufbau: 3.5qgmm 7x7x0.3 . 1.5gmm 7x7x0.2
3,5gmm fiir Strahler Preis pro/m 0,90,-DM
1,5qmm Preis pro/m 0,45,-DM

Dreirippen Antennen-Isolator
der Endisolator fiir Drahtantennen.

Preis: 5,-DM
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Unsere AnpaBnetzwerke dienen der Anpassung koaxialkabel- gespeister Bandantennen an den 502 Ausgang der Transceiver.
Alle Gerite bieten aber auch die Moglichkeit zum Anschlufl einer Drahtantenne. Bei der Verwendung einer nicht abgeschirmten
Speiseleitung kann dann der Strahler auf Resonanzfrequenz abgestimmt werden. Fiir uniibertroffen feinfiithlige Abstimmung sorgt
die jeweils verwendete Rollspule mit groffem Kurbelknopf. Ein angebrachter Windungszéhler hilft die einmal gefundene und
notierte Einstellung fiir jedes Band in Sekundenschnelle wiederzufinden. Alle Skalen unserer Anpafigerite sind sauber graviert und
damit auch nach Jahren der Benutzung einwandfrei ablesbar. Das griin genarbte Stahlblechgehiduse mit umlaufendem
Kunststoffrahmen kommt der Optik heutiger Transceiver nahe. Der elektromechanische Aufbau ist,wie bei allen unseren Geriéten,
grundsolide und fiir sehr hohe Lebensdauer ausgelegt.

Als Durchgangsleistung der Gerite ist die Spitzenleistung des Senders angegeben. Der Begriff |, Spitzenleistung PEP* bedeutet die
Leistung, die ein Sender durchschnittlich wihrend einer Periode der Hochfrequenzschwingung bei der héchsten Spitze der
Modulationshiillkurve an einem reellen Widerstand abgeben kann.

Um auch in besonderen Betriebszustidnden geniigend Sicherheit zu haben, sind alle Bauteile groBziigig dimensioniert. <

LW IS S3= Anpassnetzwerke bis 300W PEP

Die Belastbarkeit der ‘Anpassnetzwerke bis 300Watt PEP’ entspricht den heute iiblichen Transceiverausgangsleistungen. Als
Schaltung wird bei diesen Geriten das Hochpass T-Glied eingesetzt. Der Vorteil dieser Schaltungsvariante liegt in der Moglichkeit
sehr gringe Gehduseabmessungen zu erreichen.

Universal-Transmatch 300Watt PEP

Dieses kleine aber leistungsfihige
Anpassgrit soll koaxialkabelgespeiste
Bandantennen, wie z.B. W3DZZ, FD4
usw. an die 500 Ausginge moderner
Transceiver anpassen  helfen. Das
¥ Anpassnetzwerk ist ein Hochpah T-Glied
mit fiir die angegebene Leistung sehr
reichlich  dimensionierten Ein-  ungg
Auskoppelkondensatoren (Spannungs-
festigkeit  2.1kVs). Die verwendete
Rollspule mit 34uH (max. 3A) ermdglicht
eine sehr feinfithlige Abstimmung im
durchgehenden Frequenzbereich von etwa
1,5-30MHz. Auf der Gehiuseriickseite
sind zum AnschluB der Koaxkabel SO 239 Buchsen vorhanden. Der Durchfiihrungsisolator zum Anschluff einer Drahtantenne liegt
parallel zur Ausgangs-SO-Buchse. Auch sehr kurze Drahtantennen ,wie z.B. Achterstak, lassen sich mit dem Universal-Transmatch
300Watt PEP mit gutem Wirkungsgrad sogar im Grenzwellenbereich abstimmen. Voraussetzung ist jedoch wie bei allen anderen
abstimmbaren Drahtantennen auch, die Verwendung einer unabgeschirmten Speiseleitung.

Technische Daten: C2 u_,

Schaltung: Hochpass T-Glied C"_Ji 7l ; Antenne

Durchgangsleistung: max. 300 Watt PEP/CW s

Frequenzbereich: 1.5-30 MHz durchgehend _z"{ o l7 L4 L(

Eingangsimpedanz; 50€2 koaxial @ﬁ_"

Ausgangsimpedanz: 50-200€2 koaxial, oder Il C1: 2x220pF 1kVs/2,1kVs
bis 20002 Drahtantenne '5_ I C2: 330pF 2,1kVs

Abmessungen: (BxTxH) 200x250x80mm L1: Rollspule 34uH / 3A

Preis: 375,-DM
Antennenumschalter sowie koaxiale Verbindungskabel siche unter Zubehér auf den Seiten 13 und 14.
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Universal-Transmatch 300Watt PEP

\Gicinfiihlige , Einknopfabstimmung".

Das Universal-Transmatch 300Watt PEP mit Antennenumschalter enthélt neben dem bewihrten Anpassnetzwerk als Erweiterung
einen Antennenumschalter zum Anwihlen verschiedener Antennensysteme. Der Wahlschalter ist dabei so ausgelegt, daB die
Antennen sowohl direkt, das heiBt unter Umgehung des Anpassnetzwerkes, als auch indirekt, also mit eingeschleiftem
Anpassnetzwerk angefahren werden konnen. Bei einer auf 180mm verringerten Gehausetiefe ist die Funktions- und Arbeitsweise
identisch mit allen iibrigen Universal-Transmatch 300Watt PEP. Auch hier sorgt die eingebaute Rollspule fiir eine uniibertroffen

Technische Daten:
Schaltung: Hochpass T-Glied/Antennenumschalter
Durchgangsleistung: max. 300 Watt PEP/CW Bﬂ 4
Frequenzbereich: 1,5-30 MHz durchgehend
Eingangsimpedanz: 50€2 koaxial bt
Ausgangsimpedanz: 50-200€) koaxial. oder Sl
bis 2000€2 Drahtantenne
Abmessungen: (BxTxH) 200x180x80mm Cl und C2: 220pF 2.1kVs ; L1: Rollspule 34uH/3A

Preis: 380,-DM

Universal-Transmatch 300Watt PEP mit HF-Antennenspannungs-Instrument

Dieses Antennenanpassgerit enthilt neben dem bekannten Anpassnetzwerk zusitzlich ein Instrument zur Anzeige der auf der
Antennenzuleitung herrschenden Spannung. Das MeBwerk erfabt im Gegensatz zu einem SWR-Instrument vor dem
Anpassnetzwerk die sich tatsichlich auf der Antennenzuleitung einstellende Spannung und dient damit als Indikator der wirklich
zur Antenne gefiihrten Leistung. Ein getrennter kleiner Drehknopf unter dem Instrument dient zur Einstellung des Anzeigebereichs.

Technische Daten: Koax
Schaltung; Hochpass T-Glied/HF-Spg.anzeige
Durchgangsleistung: max. 300 Watt PEP/CW G ca retht
Frequenzbereich: 1,5-30 MHz durchgehend by
Eingangsimpedanz: 502 koaxial T
Ausgangsimpedanz: 50-200€2 koaxial, oder Sosu HE

bis 20002 Drahtantenne . '
Abmessungen: (BxTxH) 200x180x80mm C1 und C2: 220pF 2.1kVs : L1: Rollspule 34uH/3A

Preis: 360,-DM
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=[YNEAJAI= Anpassnetzwerke bis 750Watt PEP

Die Belastbarkeit der ‘Anpassnetzwerke bis 750Watt PEP’ entspricht der fiir den Radioamateur maximal zugelassenen
Senderausgangsleistung und rundet unser Programm von Anpassnetzwerken fiir hohe Durchgangsleistungen nach oben hin ab. Als
Schaltung wird bei diesen Geriten ebenfalls das Hochpass T-Glied eingesetzt. Die Rollspule 28uH mit max. 15A HF-Belastbarkeit
sorgt auch in dieser Leistungsklasse fiir einen uniibertroffen feinfiithligen und einfachen Abstimmvorgang auf minimalsten
Leistungsriickfluf zur Endstufe.

Universal-Transmatch 750Watt PEP

Das bewiihrte Standardgerdt zur Anpassung
koaxialkabelgespeister Bandantennen und
Drahtantennen an den 5002 Ausgang
moderner Endstufen. Es ist im
Frequenzbereich von 1.5-30MHz stufenlos
durchstimmbar und wie bei uns iiblich, mit
fir die angegebene Durchgangsleistung

U reichlich dimensionierten Bauteilen
ausgestattet. Die verwendete Rollspule 28uH
(max. 15A HF) ist fiir geringste Verluste mit
2mm starkem versilbertem Kupferdraht
bewickelt, die Ein- und
Auskoppelkondensatoren ~ besitzen  eine
Spannungsfestigkeit von 2,1kVs. Auf der
Gehauseriickseite  befinden sich SO-23i_
Buchsen zum Anschluf der Koaxkabel und
ein Durchfiithrungsisolator zum Anschluff der
Drahtantenne.
Technische Daten:
Schaltung: Hochpass T-Glied
Durchgangsleistung: je nach Imp. max. 750 Watt PEP/CW 4 Antenne
Frequenzbereich: 1.5-30 MHz durchgehend T /.—,
Eingangsimpedanz: 50€2 koaxial Si |
Ausgangsimpedanz: 50-200€2 koaxial, oder C1: 2x220pF
bis 2000€2 Drahtantenne : 4 C2: 330pF
Abmessungen: (BxTxH) 200x250x125mm ‘ l L1: Rollspule 28uH/15A HF
Preis: 425,-DM
Universal-Transmatch 750Watt PEP mit Antennenwahischalter
Der zusitzlich in diesen Gerétetyp eingebaute
Antennenwahlschalter erlaubt die Anwahl
dreier verschiedener koaxialkabelgespeister
Antennen, oder einer Drahtantenne. Dic,
Schaltung und der mechanischer Aufbau sind®
identisch mit dem Standardtyp.
L]

Technische Daten:
Schaltung:

Durchgangsleistung:

Frequenzbereich:
Eingangsimpedanz:
Ausgangsimpedanz:

Abmessungen:

Hochpass T-Glied/Antennenwahlschalter
je nach Imp. max. 750 Watt PEP/CW
1.5-30 MHz durchgehend

50€2 koaxial

50-200€2 koaxial. oder

bis 20002 Drahtantenne

(BxTxH) 200x250x125mm

Als Umschalter kommen unsere HF-
Leistungschalter aus eigener Fertigung zum
Einsatz. Mit ihren reichlich bemessenen
Kontaktflichen sind sie strom- und
spannungsfest.

Alle in unseren Gerdten verwendeten
Bauteile sind fir den  jeweiligen
Anwendungsfall speziell konstruiert und
konzipiert.

1 |lr a

c4 /“ ao—-‘ 2

Son | L4 3
i——( 4

C1:2x220pF; C2:330pF; L1:Rollspule 28uH/15A HF

Preis: 485,-DM
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Universal-Transmatch 750Watt PEP mit Netzwerkumschalter

Der eingebaute Netzwerkumschalter bietet
Thnen die Méglichkeit den angeschlossenen
Transceiver bequem auf vier verschiedene
Betriebsarten umzuschalten:

- TX auf auf Erde,

N - TX auf Durchgang,

- Netzwerk hinter TX eingeschleift,
- TX auf Dummy-Load.

Sind die giinstigsten Werte der Ein- und
Auskoppeldrehkos auf jedem Band erst
einmal ermittelt und notiert, so sind diese bei
Bandwechsel schnell wieder eingestellt. Die
Abstimmung des Netzwerkes iiber das
jeweilige Band hinweg erfolgt dann nur noch
mit der Rollspule als , Einknopfabstimmung™.

&Technische Daten: ——

Schaltung: Hochpass T-Glied/Netzwerkumschalter S1A o §4B Antenne
Durchgangsleistung: je nach Imp. max. 750 Watt PEP/CW c4

Frequenzbereich: 1.5-30 MHz durchgehend U S ;

Eingangsimpedanz: 50€2 koaxial i

Ausgangsimpedanz: 50-200€2 koaxial. oder !

bis 2000€2 Drahtantenne
SRMICSHRIESS. AT D S C1:2x220pF; C2:330pF: L1:Rollspule 28ub/15A HF

Preis: 485,-DM

Universal-Transmatch 750Watt PEP mit Antennenwahlschalter und Netzwerkumschalter

Gerdt mit beiden zuvor beschriebenen
Schaltervarianten. In der vorliegenden
Ausstattung das Spitzengerét dieser Serie.

Der elektromechanische Aufbau ist wie bei
allen unseren Geriten grundsolide und fiir
¥ hochste Lebensdauer ausgelegt. (ein Dummy-
Load kann aus verlustleistungstechnischen
Griinden nicht im Gerit eingebaut sein).

Alle Skalen der Frontplatte sind sauber
graviert. die nach vorne durchgefiihrten
Achsen in Achsfithrungen prézise gelagert.
Grofle Drehknopfe garantieren eine leichte
Abstimmbarkeit und auch nach Jahren der
Benutzung eine einwandfreie Funktion.

Technische Daten:

Schaltung: Hochpass T-Glied Anteane
Antennenumschalt./Netzwerkumschalt. °SiB 82 P

Durchgangsleistung; je nach Imp. max. 750 Watt PEP/CW 5 i 3

Frequenzbereich: 1.5-30 MHz durchgehend ] 3

Eingangsimpedanz: 50€2 koaxial

Ausgangsimpedanz: 50-20042 koaxial, oder 2
bis 2000€2 Drahtantenne

Abmessungen: (BxXTxH) 200x250x125mm C1:2x220pF: C2:330pF; L1: Rollspule 28uH/15A HF

Preis: 560,-DM
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Kurzwellen Antennen Umschalter Neu! Die ideale Erginzung zu unserem Gerdteprogramm.

Der Kurzwellen Antennen Umschalter erméglicht das
SIANNECKEE Anwihlen von vier verschiedenen Antennen. Diese
‘ werden iber den an der Frontplatte des Gehiuses
' angeordneten Drehknopf geschaltet. Ein eingebauter HF-
Leistungsschalter bietet in bekannter mechanischer
Ausfithrung beste elektrische Werte.
Auf der Riickseite des Geriites befinden sich SO-239
Buchsen zur Einschleifung des Gerites in den
Stationsaufbau (passende Kabel RG58. 0,5m lang kompl.
mit Stecker siehe niichste Seite),

Technische Daten: - 2 3

- 1 Tx Eingang umschaltbar auf 4 Ausginge Eingang 4 @1

- HF-Belastbarkeit bei 50€2: max. 1000Watt PEP g— é—?‘f

- Frequenzbereich: 1.8-30MHz

- Abmessungen: (BxTxH) 200x175x80mm Ausgang

Preis: 125,-DM

Kurzwellen Tx-Netzwerk Umschalter  Neu ! Endlich Schiuf mit dem Kabelsalat im Shack.

Der Kurzwellen Tx-Netzwerk Umschalter ermoglicht das
' R r— wechselweise Schalten von zwei Transceivern auf je vier
t verschiedene Ausginge. Diese werden iiber den an der
| Frontplatte angeordneten Drehknopf geschaltet, wobei
durch einen eingebauten 50Q2 Lastwiderstand der jeweils
nicht im Betrieb befindliche Transceiver abgeschlossen
wird.
Auf der Riickseite des Gerites befinden sich SO-239
Buchsen zur Einschleifung des Gerdtes in den
Stationsaufbau.

Technische Daten:
- 2 Tx Eingidnge umschaltbar auf je 4 Ausginge
- HF-Belastbarkeit bei 50€2: max. 1000Watt PEP |
- Frequenzbereich: 1,8-30MHz =
- Abmessungen: (BxTxH) 200x175x80mm Erde
Preis: lﬁ(l.-l)l"
Automatisches Antennenrelais Neu!

Dieses Antennenrelais ist fiir paralleldrahigespeiste
Antennensysteme konzipiert und wird zwischen Antenne
und Transceiver eingeschleift. Im Ruhezustand ist die von
der Antenne kommende Paralleldrahtleitung auf Erde
gelegt. Beim Anlegen einer Steuerspannung von 12V
wird automatisch die Erdverbindung aufgehoben und die
Speiseleitung zum Transceiver durchgeschaltet. Zwei
eingebaute Funkenstrecken begrenzen wirkungsvoll die
maximale Speiseleitungsspannung auf ca. 1000V,
Hochohmwiderstinde verhindern den |, Tropfeleffekt”
durch statische Aufladung bei Regen.

Die nétige Ansteuerspannung wird dem Transceiver an
der AUX 12V DC-Buchse entnommen.

Das Relais ist in einem wetterfesten Gehiuse
untergebracht und fiir die Wand- und Mastmontage

vorgesehen.
Technische Daten:
- Durchgangsleistung; max. 1500Watt PEP Preis: 160,-DM
- Frequenzbereich: 1.8-30 MHz
- Ansteuerspannung: 12 VDC

- Abmessungen: (BxTxH) 165x90x130mm fiir Mastmontage notwendige Mastschelle Preis: 15,-DM
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Erdleitungs-Koppler zur Eleminierung der Erdleitun

induktivitiit

Nicht nur zu Spulen aufgewickelte, sondern auch
gestreckte Leiter, wie z.B. die Stationserdleitung, besitzen
eine ihrer Linge entsprechende Induktivitit. Daher ist im
hochfrequenten Bereich mit einem hohen Widerstand
dieser Erdleitung zu rechnen. Je nach Frequenz und
Erdleitungsldnge konnen mehrere 100Volt HF an der
.geerdeten Station™ anstehen. Diese hohe HF-Spannung
wird auch iber die Stromversorgung ins Lichtnetz
eingekoppelt und fiihrt so zu stérender Beeinflussung der
Unterhaltungselektronik.

Der Erdleitungs-Koppler ergédnzt die Erdleitung zu einem
abstimmbaren Serien-Schwingkreis. Sie erscheint nun fiir

die Sendefrequenz wieder sehr niederohmig. Das Lichtnetz wird nicht mehr mit Hochfrequenz beaufschlagt !
Beachten Sie unbedingt. daB bei Verwendung des Erdleitungs-Kopplers die vorzusehenden Schutzmafnahmen wie Blitzschutz und
die von den Energieversorgungsunternchmen erlassenen Vorschriften, sowie deren Ausfithrung nach VDE nicht auBer Wirkung

gesetzt werden.

Die im Schaltbild mit Erdleitung” bezeichnete,

_isoliert und hochfrequenzgerecht zu verlegen.

A
Technische Daten:
Schaltung: Serienschwingkreis
Frequenzbereich: ca. 3-30MHz
Schaltspule: 0,1 - 28uH/15A HF
Drehko: 8-330pF 2,1kVs
Resonanzanzeige: durch HF-Amperemeter
Abmessungen: (BxTxH) 200x250x80mm
Erdschiene:
WERRRE %
\
ALLLTLRR R LR at
e 3éo sl
-

Koaxiales Verbindungskabel:

Breitband-Netzfilter:

EM 504 Breitbandnetzfilter:

zusitzlich
anzubringende . HF-Stationserde”, stellt den iiber den Erdleitungs-
Koppler abstimmbaren Serienschwingkreis dar. Diese Leitung ist gut

Kurzwellen-Bandantenne
D e
Koax
Netzfilter Antennen
TX Anpassgerat
3-polig £ f

gefiltert

Stations- | Erdschiene
lzusa‘lzlichc LErdleitung” i@ _aj |

Erdleitungs-Koppler

HF-Erde

Preis: 265,-DM

Speziell fiir den Radioamateur gefertigte Erdschiene mit besonders
grofem Querschnitt. Sie bietet zehn Anschlufméglichkeiten mit
stabilen Fliigelmuttern (M5) fiir die Gerdte und eine zentrale
Anschlufmoglichkeit fir die Erdverbindung (M8). Zum
Lieferumfang gehort cbenfalls das Befestigungsmaterial zur
Montage der Erdschiene im Shack (Abstandsstiicke mit

Schrauben).
Preis: 52,-DM

500 Koaxialkabel fiir die interne Stationsverdrahtung. Linge 50cm komplett konfektioniert
mit Steckern fiir SO-239 Buchsen. Ideal fiir die Einschleifung unserer Koppler. Schalter.
Leistungsanzeiger usw. in Thren Stationsaufbau.

Preis: 10,-DM

Stérungen der Unterhaltungselektronik durch Amateurfunkstationen beseitigt man am zweckmabBigsten
an deren Entstehungsort und nicht bei den Nachbarn. Uber 90% der verursachten Storungen entstehen
durch Hochfrequenzeinstromungen in das Lichtnetz. Diese Hochfrequenzeinstromungen werden durch
die hier angebotenen Netzfilter wirkungsvoll unterdriickt. Das Besondere an diesen Filtern ist, daB alle
drei Leitungen , also auch der Schutzleiter, verdrosselt werden !

Technische Daten:

Ausfilhrung  in  Kunststoffgehduse zum Nennspannung: 220 Volt, 50/60Hz
direckten Einstecken in die Netzsteckdose. Strombelastbarkeit: 4.5 Ampere
DasTransceivernetzkabel wird in die im Sperrbereich: 100kHz-200MHz
Filter eingebaute Schuco-Steckdose gesteckt. Abmessungen: 43x55x116mm

Preis: 45,-DM
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Universal Breitband-Netzfilter EM 816:

Dieses Netzfilter ist | Sperrkurve:
elektrisch noch hoher

belastbar als der Typ 504 und B

besitzt ein massives Gehduse Ry
aus Aluminiumdruckguf. Es
ist zum Einschleifen in die

| I I T I

Netzzuleitung konzipiert und T

wird damit héchsten

Anspriichen gerecht. e e
Technische Daten: :
Nennspannung; 220 Volt, 50/60Hz Schaltbild:
Strombelastbarkeit: 16 Ampere LI (‘——'[—‘- - o LI
Sperrddmpfung: >40dB N T |: %
Sperrbereich: 0,1-300MHz w NG -*@—%r‘ =g
StoBbelastbarkeit: 4500 A (1Puls 8/20uS) PE O - b 5 pE
Abmessungen: 36x63x114mm @ - )
Anschlub: Klemmleiste 1,5qmm
Preis: 85,-DM™
Sicherheitshinweise:

Unsere Produkte sind nur fiir Anwender mit dem notwendigen Fachwissen geeignet!

- Da Anwendung und Verarbeitung unserer Erzeugnisse, auch wenn sie auf Grund unserer anwendungstechnischen Beratung in
Wort und Schrift erfolgt. auBerhalb unserer Kontrollmoglichkeiten liegen, erfolgt ihr Einsatz ausschlieflich in Ihrem

Verantwortungsbereich.

- Alle Informationen iiber unsere Bauteile, Bausitze und Fertiggerite. sowic unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und
Schrift. oder durch Versuche, erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch immer nur als unverbindliche Hinweise, auch in
Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter.
- Eine Beratung durch uns befreit Sie nicht von einer eigenen Uberpriifung unserer Hinweise und Produkte in Hinblick auf ihre
Eignung fiir die von Ihnen beabsichtigte Anwendung.
- Geritespezifische Serien oder die Fertigung von Einzelstiicken nach Kundenwunsch sind jederzeit, soweit technisch realisierbar,

moglich,

Anderungen vorbehalten!

Sicherheitshinweis zum Aufbau magnetischer Antennen:

- Treffen Sie Sicherheitsvorkehrungen wenn Sie als Radio-Amateur mit dieser Antennenart Versuchssendungen durchfiihren. Die
Einspeisung von Sendeleistung fithrt im Resonanzfall zu sehr hohen Spannungen an den Kondensatorplatten und am Rohrkreis. Bei
Berithrung kann es dann zu Verbrennungen kommen. Je nach Sendeleistung kann es in unmittelbarer Nihe des Resonanzkreises zu
einer Uberschreitung der zum Schutz von Personen vor Einwirkung elektromagnetischer Strahlung nach DIN/VDE-Norm 0448
festgelegten Werte kommen. Beachten Sie bitte auch die Sicherheitshinweise fiir Personen mit Herzschrittmachern.

Liefer- und Zahlungsbedingungen:

-

- Unsere im Katalog aufgefiihrten Preise verstehen sich incl. Mehrwertsteuer, bei Versand zuziigl. Porto und Verpackung.
Alle Preise sind zahlbar netto, ohne jeden Abzug nach Erhalt der Ware oder gegen Nachnahme.

- Wir gewiihren kein Skonto.

- Friihere Preise verlieren mit dem aktuellen Katalog ihre Giiltigkeit.

- Alle von uns gefertigten Spezialbauteile fiir Kurzwellensender und Antennen werden direkt an den jeweiligen Anwender geliefert.

- Der Versand erfolgt auf dem Postweg.
- Es gelten ausschlieBlich unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen..
- Erfullungsort und Gerichtsstand fur Lieferung und Zahlung ist fiir beide Teile Heilbronn.

ANNECKE

HF-Technische Bauelemente GmbH, Jikleinstr. 48, 74080 Heilbronn
Telefon 07131/34990 ; Telefax 07131/32687




