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Zuvor...

...noch ein paar Hinweise:

Wer sich an den Umbau wagt, sollte moglichst schon mal einen (oder auch zwei) SMD-
Widersténde ein- und auch ausgel 6tet haben (evtl. vorher Uiben), aso auch das passende
Werkzeug zur Hand haben. Es mul weder SMD-L 6tkolben noch SMD-L6tzinn sein. Ein ganz
spitzgehdmmerter und sauber verzinnter 30-Watt-L 6tkolben sowie normales 1-mm-L 6tzinn
tun's auch. Eine spitze Pinzette ist hilfreich.

Ohne etwas Geduld geht es nicht. Obwohl die Angelegenheit bei guter Vorbereitung und einiger
Erfahrung an zwei bis drei Samstagnachmittagen erfolgreich bewéltigt sein kann, sollte man
nicht gleich verzweifeln, wenn nach dieser Zeit erst Schritt 3 absolviert ist.

Ich habe die Umbauschritte nach Geratefunktionen, nicht nach réumlicher Nahe der einzelnen
Aktionen zusammengestellt. Dadurch wird die Funktion klarer und die Fehlersuche einfacher
(hoffe ich). Wo moglich, habe ich zwischendurch Méglichkeiten zum Testen der jeweiligen
Funktion angegeben, was auch als "Erfolgserlebnis’ zum Ansporn fur die folgenden Schritte
gedacht ist. Wer den Uberblick hat, kann die Schritte natiirlich abwandeln, z.B. ale Aktionen
auf der Platinenunterseite "hintereinander weg" erledigen.

Die Fotos stammen von verschiedenen Geréten. Also nicht wundern, wenn auf einem Bild en
SMD-Widerstand zu sehen ist, wo auf einem anderen ein bedrahteter sitzt, oder wenn hier
Schaltdraht, da Fadeldraht zu sehen ist.

An Gerétschaften werden vorausgesetzt: Digitalvoltmeter; Netztell 5 Volt mit Strombegrenzung
(kleiner 100 mA); Netzteil 9 - 12 Volt / mind. 0.5 A, Strombegrenzung und Amperemeter
vorteilhaft; Leistungsmesser mit Dummyload 50 Ohm fir 500 MHz / 20 Watt; Frequenzmesser
bis 500 MHz;

Viele Wege fuhren nicht nur nach Rom, sondern auch zu einem funktionierenden C5. Aus den
unzahligen Varianten und Méglichkeiten ist hier lediglich ein Weg beschrieben. Fur
Anregungen und V erbesserungsvorschlége bin ich offen und werde sie nach Mdglichkeit in
diese Anleitung einarbeiten. Allerdings erspare ich mir hier die Aufzéhlung von aus meiner
Sicht gleichwertigen Varianten.

Bestandsaufnahme
Es liegt vor uns:

ein Funktelefon Siemens C5

das passende Bedientell ("Horer")

evtl. ein originales Netzteil oder 12-V-Kabel
Umbausatz von Frank Koeditz

Funktionsprufung

Man halte die Ei n/Austaste am Bedienteil zwei Sekunden gedriickt. In der Anzeige sollte
dann " KARTE bitte!" stehen. Wieder ausschalten, Bedienteil abstecken.



Umbausatz (Frank Koeditz Nachrichtentechnik)

Die Umbauanleitung liegt jedem Bausatz bei. Nachfolgend wird in diesem Abschnitt lediglich auf
Anderungen und Erweiterungen eingegangen.

Anmerkungen zur RF-Unit

Es gibt eine wichtige Schaltungsanderung die unbedingt berticksichtigt werden mufd! Ein R wird
durch eine SMD Diode ersetzt, eine 1N4148 zusétzlich und ein R wird durch ein C ersetzt.
Achtung beim Bestiicken! Bei mir war die Besttickungsliste nicht konform mit den vorhandenen
Bauteilen. Die Bauteile waren aber entspr. der Schaltungsdnderung angepalt.

Anmerkungen zum TX-Filter Aufbau

Wer es so machen mdchte ...  Ich habe die Filter nach walter Jahn (DG5zP) umgebaut, wie auch im
Laufe dieser Umbauanleitung beschrieben. Grund ist: Die Filter lassen sich niedriger auf der Platine
montieren und es ist nicht n6tig milhsam die Massepins der Originafilter aus der Platine zu
entfernen (Fast unmaoglich)

Anmerkungen zum FKN - Controller

Unbedingt, anstelle von fest eingel 6teten Drahten, an den dafir vorgesehenen Stellen Stiftleisten
einloten. Auf diese steckt man dann Buchsenleisten an denen dann die Kupferlackdrahte angel Gtet
werden. So kann man schén den Controller ab- und anstecken. Diese Leisten bekommt man z.B. bei
Reichelt.

Zusétzlich werden noch 3 SMD-Widerstande auf die Controllerplatine gelOtet: Zwel 4k7 erganzen
die Leistungssteuerung. Ein 10K in Serie zum Controllerausgang NFEnable. Sie sind NICHT im
Umbausatz enthalten! Reichelt ... siehe oben ...

Diese Widerstande befinden sich z.B. ebenfalls bei dem neuen Controller (Mit DTMF und
Hubbegrenzung) von DL6INT auf der Platine. Man erspart sich hierbei das Einlten der SMDs auf
der Hauptplatine und kann die Anschllsse genauso verdrahten wie in der Anleitung von DLGINT
beschrieben.

Man beachte die nachfolgende editierte Schaltung fur den Kdditz - Controller!



Die geanderte Schaltung des FKN — Controllers
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Controller Platinenansichten
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4k7 4k7 10k0
Pwradj nach Masse PwraAdj nach +5¥ in Serie zu NFEnable

Hier sieht man die Montageorte fir die 3 zusétzlichen SMD-Rs.



Mechanische Vorarbeiten

Gerat offnen

Man entferne 3 Plastikstopsel auf der Oberseite des Gehauses sowie das rechteckige Gummi-
Formteil, auf dem die Horkapsel zu liegen kommt. In die zu Tage tretenden Torx-Schrauben paldt
zur Not auch ein Schlitz-Schraubendreher geeigneter Breite. Vier Schrauben entfernen.
Gehauseoberteil wegnehmen, Lautsprecher dazu abstecken. Akku ebenfalls abstecken und Akku-
Halteblech entfernen. Schrauben des Abschirmdeckels |6sen und Deckel beiseite legen.
Klemmbiigel der Leistungstransistoren entfernen, Leiterplatte abschrauben, dabei auch Schrauben
der Antennenbuchse, am HF-Endstufenmodul, am Kartenleser, an SUB-D-Stecker und am einzeln
angeordneten Leistungstransistor entfernen. Bel letzterem die Isolierscheibe(n) nicht verbummeln!
Leiterplatte herausnehmen.

Man sollte nun zunéchst das HF-Endstufenmodul mit einem Stiick Platine oder Alublech und
Abstandsréhrchen mit der Platine fixieren, denn durch arbeiten und drehen der Platine besteht die
Gefahr, dal3 die AnschluRdrahte brechen. (tnx Peter, DG7RCK, fur den Tip)

Ansicht

des gedffneten Gerétes nach erfolgtem Umbau mit dem Umbausatz der Firma Frank Koeditz
Nachrichtentechnik.

Endstufe

Preamp,
TX-Filter,
Pindioden
j TX-Filter 2
R¥-ZF re
— TX-Filter 1

FKM Controller

NF-PA




Entfernen diverser Bauteile

(1.) Grobe mechanische Arbeiten

L L]
‘ k. Ausbauen des Duplexfilters. (Anschliisse zunéchst abzwicken,
MesETTT ) 1 und dann einzeln aud 6ten)

Die Sendefilter (im Bild rot markiert) ausbauen:

Man fal¥ sie mit einer Zange und dreht sie vorsichtig
nach links und rechts. Die Stifte werden dabel sauber  faspaat ot LB 888

=
- | r
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abgeschert. Ausléten mul man jetzt nur die Reste der L5
Anschlisse von Ein- und Ausgang, wahrend die sechs
Massepins in der Platine bleiben kdnnen. (tnx Helmut,

DL6YBF)




(2.) Ausbauen der ICs im Digitalteil
... und zwar: NEC, SRAM, BP200, DSP, EPROM, 2x 145480, 7528, 4053

Entgegen der alteren Umbauanweisung (Ohne DTMF und Hubbegrenzung) kann der 4093
trotzdem entfernt werden, da esegal ist ob er entfernt ist oder durch Grounden der Dig.-
Input —Pins passiv geschaltet wird. (So nachfolgend beschrieben...)

Zum Ausléten der "kleinen" ICs hat sich folgende Technik
bewahrt: Man fadelt einen 0,5 mm dicken Draht hinter den

Pins durch, winkelt ihn ab, damit er nicht herausrutscht und E
zieht am anderen Ende schrég nach vorn, wahrend man die {ige g
Beinchen mit dem Lotkolben erhitzt; dabei nicht zu stark g = =
ziehen, sonst "fallen” die Leiterziige mit von der Platine. W | 145480

(Danke Martin, DG3SBI, fiir den Tip!) Dabei die Leiterplatte |t ar
nicht beschadigen; an einigen Stellen missen spater noch
Drahte angel 6tet werden! Reste von Beinchen, L6tzinn und
FluBmittel grindlich entfernen. An den rot gekennzeichneten
Stellen im Bild sollten jetzt keine ICs mehr sitzen.
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Wie man ohne Léten die 1Cs von der Platine bekommt,
zeigen die folgenden Bilder am Beispiel der ersten drel Pins
des EP200. Man bendtigt dazu lediglich einen
Schraubendreher.
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(2a.) Ausbauen der Grof3en ICs ohne Loten
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Controller Einbau
Neue Controllerplatine anschlief3en und testen

Moglichst ganz diinne Litze oder Kupferlackdraht 0.1 bis max. 0.3 mm verwenden, sonst reif3en
beim Hantieren die Leiterziige von der Platine ab. Als Zugentlastung zum Schutz vor dem Abreil3en
der Pads und Leiterbahnen die Dréhte hinter der Lotstelle mit Heil3kleber auf der Platine fixieren
(auf Stege des Abschirmdeckels achten). (tnx Walter, dg5zp)

Léange der Drahte 8 bis 10 Zentimeter (nach Belieben).

Hinweis. Die Detailansichten der Platinenoberseite haben die gleiche Orientierung wie die
Geréteansicht.

Fir einen ersten Test sind folgende Signale zu verbinden:

GND (Masse)

Am einfachsten auf einer Massefl&che, aber so,
dald am Schluf3 der Abschirmdeckel noch pal3
;-). Hier im Bild der dicke schwarze Draht,
oberhalb des ehemaligen NEC-Controllers.

Der Einfachheit halber auf zwei Pads gelGtet,
wo zuvor der NEC-Controller sal3. Die gelben
Pads im Bild.
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W_DOG (10-Hz-Watchdog-Signal furs "Versorgungsspannungs-Management")

Das rote Pad im Bild.

Diese Leitung kann im Bereich des ausgel 6teten
"EP200" kontaktiert werden, im Bild das
violette Pad.

. Am ehemaligen NEC-Controller, das blaue Pad
im Bild.

12



Erster Test
Nach Herstellen dieser funf Verbindungen kann (und sollte) ein Test erfolgen:

Bedientell anstecken, Akku oder Netzteil an Akkustecker anschlief}en. Einschalttaste

driicken. Display zeigt Einschaltmeldung. Ausschalten mit
Akku abstecken. Nach bestandenem Test sind folgende Signale der Controllerplatine zu verdrahten:

SCL (12C-Bus-Takt) + SDA (12C-Bus-Daten)

SCL (12C-Bus-Takt) _

Am seriellen EEPROM 24C02, Pin 6. Im Bild
der violette Pfell.

Der 24C02 im 8-poligen SO-Gehause befindet
sich zwischen ehemaligem NEC-Controller
und HF-Endstufe.

SDA (12C-Bus-Daten)

Am seriellen EEPROM 24C02, Pin 5. Im Bild
der gelbe Pfeil.

TX_ENA (Senderaktivierung)

Auf zwe nebeneinander liegenden und ein
weiteres Pad, wo zuvor der NEC-Controller sal.
Die griinen Pads links im Bild.
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NF_ENA (Aktivierung/Stummschaltung des NF-Verstarkers)

Dazu ist auf der Platinen-
Unterseite ein Widerstand 100k
(Aufdruck "104")auszul 6ten. Im
| Bildist er zur Veranschaulichung
nicht komplett ausgel Otet,
sondern um 120 Grad gedreht.

An die mit dem roten Kreis markierte Durchkontaktierung wird auf der Oberseite die Leitung zum
Anschlul3 NF_ENA der Controllerplatine angel 6tet, roter Kreis auch im folgenden Bild:

14



TX_PWR (Sendeleistungseinstellung)

Am Pin 18 des ausgel 6teten TLC7528, im
Bild das gelbe Rechteck.

PTT

Das gegen Uberspannung
geschitzte PTT-Signal ist am
"SIC-1P" verfugbar (im Bild
gekennzeichnet durch den roten
Pfeil) und wird mit dem Anschlul3
"PTT" der Controllerplatine
verbunden.

\
s

Damit ist der Anschluf3 des Controllers (NFPRE wird hier NICHT benutzt) abgeschlossen.

Der Koditz-Controller wird nun mit den 2 mitgelieferten Abstandshaltern in den GewindelGchern
des ehemaligen Kartenlesers befestigt.

15



NF-Empfangszweig verdrahten

Am Pin 5 des LM 2903 (rechts oben im Bild)
steht die Empfangs-NF vom Demodulator zur
Verfugung. Dort wird ein Tiefpald
angeschlossen, bestehend aus einem
Widerstand 3k3 (braun im Bild) und einem
Kondensator 47n (silberfarben im Bild). Der
Kondensator ist im Bereich des ehemaligen
DSP auf die Masseflache gel Gtet.

Alternativ kann man aber auch einen SMD-C
und SMD-R mit Superkleber auf die Platine
kleben. Den C halb auf die im Bild gezeigte

M assedurchkontaktierung.

(1= B

!

- —
—T
——
S aE
—
-
—

Nach Aushéarten kann man Die SMDs
miteinander verldten. Anstelle der oben
angezeigten Dréhte wird nun ebenfalls, wie
vorher schon, Kupferlackdraht verwendet.

LiE
i

g

Von der Verbindungsstelle zwischen R und C
fhrt ein Draht (im oberen Bild rot
nachgezeichnet) zur Lotstelle, die im Bild durch
den griinen Kreis markiert ist.

Diese Verbindung leitet die tiefpal3gefilterte
Empfangs-NF zum Bedienteil.

i

1Jnimfﬂrmnﬁ— ;hﬂ
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Das Bedienteil

Im Bedienteil findet die Lautstrkeregelung statt. Damit diese nicht nur fir den Horer, sondern auch
fur den Lautsprecher wirksam ist, mui3 die NF vom Bedienteil wieder zum Grundgerét
zurtickgefuhrt werden. In Ermangelung einer freien Ader im Kabel wird die Sende-NF-Leitung fur
diese Aufgabe wahrend des Empfangs zweckentfremdet. Im Originalgerét ist eine Umschaltung der
beiden Mikrofone vorgesehen, sie wird jetzt als Umschaltung zwischen Mikrofon (Senden) und
Empfangs-NF genutzt.

Um das Bedienteil zu 6ffnen ist nur eine Schraube zu entfernen, danach kann das Gehause
(gleichméaldig an mehreren Stellen) aufgehebelt werden.

Die Leitungen des unteren Mikrofons wird von der Platine abgel6tet (roter Kreisin der
Detailaufnahme). Achtung: Diese L eitungen wer den eventuell noch gebraucht (Siehe nachsten
Abschnitt)!

Der Widerstand 3k3, der das Mikrofon mit Spannung versorgte, wird ebenfalls entfernt (violetter
Kreis).

Es wird nun eine Verbindung vom 4051, Pin 3, zum 4066, Pin 11, hergestellt (rote Pfeile im Bild).
Sie leitet die lautstérke-geregelte Empfangs-NF zum ehemaligen Mikrofoneingang.

Im gelben Kreis wird der 10n mit einem 100n
Uberl6tet und im grinen Kreis der 100k mit
einem 2k2 Uberl6tet. Dadurch wird die Nf im
Horer lauter. (tnx DL3ED)

Auf den Widerstand 1k0 des NF-
Spannungsteilers wird ein Widerstand 100
Ohm "huckepack™ aufgelGtet (blauer Kreis).
Dieser bewirkt, dal3 die leiseste Stufe der
Lautstérkeeinstellung jetzt 40 dB unter der
maximalen Lautstérke liegt, original sind es
nur 20 dB. Der Sprung zwischen Stufe 1 und
Stufe 2 ist nun alerdings ziemlich heftig; um
gleichméal3ige Stufen zu erhalten, mufite man
den kompletten Spannungsteiler (8
Widerstande) neu dimensionieren.

Eine Variante mit etwas angenehmerer
Einstellbarkeit ist unter Tips beschrieben.

17



Tongenerator und Modulation

Da das Bedienteil gerade offen ist, wird
gleich noch die Kopplung zwischen
Tongenerator und Sende-NF hergestellt, um
spater den 1750-Hz-Rufton fur den
Relaisbetrieb nutzen zu kénnen. Dazu
werden die Pins 9 und 10 des 74HCO9 Uber
10 kOhm (oder alternativ Uber einen 47 k
Einstellwiderstand) mit dem Pin 3 des 4066
verbunden (blaue Leitung und hellblauer
Pfeil im Bild). Der 74HCO09 befindet sich
etfwain der Mitte des Bedientells.

Hier Mit SMD-Trimpoti ausgefuhrt.
Zwischen Poti und Platine eine diinne
Isolierscheibe legen !

Weiterhin wird der Kondensator ganz rechts am Platinenrand durch einen mit 10 nF (oder
wahlweise 22 nF) ersetzt, was eine deutlich hellere Modulation zur Folge hat. (brauner Kreisim
vorletzten Bild; danke Dieter, DG2WDT und Ullrich, DL3ED)



Freisprechmikrofon oder Horermikrofon ?

Wer lieber den Horer wie an Handmike benutzen méchte Gberspringt diesen Teil. Wie aber schon
ofter im Forum gefragt wurde ,,was denn nun mit dem Horermike sei?* hier der Umbau zum
Telefonhorer:

Die abgeschirmte Leitung zum oberen
Freisprechmikrofon wird abgel6tet. An die
dort frei gewordenen Anschliisse auf der
Platine wird das untere Mikrofon wieder
angel tet.

(Die dicken Drahte)

Die Abgeschirmte Leitung zum oberen
Mikrofon wird isoliert und neben dem
Horermikrofon eingeklemmt. (Vielleicht
braucht’s man ja mal wieder)

Abschaltung des Hdorerlautsprechers...

Abschaltung des Horerlautsprechers bei aufgelegtem Hoérer: Da die Rauschsperre lediglich auf den
Gehéduse- und Externen Lautsprecher wirkt rauscht der Horerlautsprecher, abhéngig von der
eingestellte Lautstarke, mehr oder weniger laut vor sich hin. Eine entsprechende Softwarednderung
brachte schlechten Erfolg weil die BUS-Last einfach zu grof? wurde und die Bedienbarkeit sich
stark verschlechterte.

Abhilfe:

Bel Reichelt (Sicher auch woanders)gibt es ein Reed-Umschalt-Relais von sehr kleiner Grofe.
Dieses wird direkt oberhalb des vorhandenen Reedrelais mit einem kleinen Stiick doppel seitigem,
fur unebenen Flachen geeignetem, Klebeband angeklebt. Eine Leitung des Horerlautsprechers wird
Uber die Kontakte des Reedrelais gefiihrt, welche bel nicht vorhandenem Magnetfeld geschlossen
sind (NC = Normal Closed). Wenn sich der Horer der Horerhalterung bis auf ca. 3 — 4 cm néhert
schaltet sich der Horer ab, und somit auch das Rauschen.

Leider vergaldich (DL3LK) davon ein Bild zu machen (Keine eigene Digitalcam...)
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NF-Empfangszweig Grundplatine

Das NF-Signal, welches den Lautstérkeregler im
Bedientell durchlaufen hat, wurde original durch
einen 200-k-Widerstand (204" im Bild,
Platinenunter seite) abgeschwacht. Dawir hier
mehr Pegel bendtigen, wird dieser Widerstand
uberbrickt.

An der NF-Endstufe (TDA1517)
sind auf der Unterseite der Platine
drei Widerstande auszul 6ten
(zweimal 15k, einmal 4k7; die
roten Bereiche im Bild).

Weiterhin ist eine Verbindung von
Pinl zu Pin 9, unter Nutzung eines .
vorhandenen Kondensators zur
Gleichspannungstrennung,
herzustellen (blaue Kreise im

Bild).
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Das NF-Signal, welches den
Lautstarkeregler im Bedienteil
durchlaufen hat, steht nun am Pin
4 des 26poligen Steckers zur
Verfigung. Von dort ist eine
.. Verbindung herzustellen zur NF-
Endstufe TDA1517, Pin 9, und
zwar Uber die Reihenschaltung
eines Widerstand 22kOhm und
eines Kondensators 220 nF (oder
- auch 100 nF). Im Bild sind das der
SMD-Widerstand "223", der rote
Draht und der braune SMD-
§ Kondensator.

Damit ist die Verbindung der
Empfangs-Niederfrequenz zu

& beiden Kanden des NF-

B \/ erstérkers hergestellt, es werden
also sowohl der interne a's auch
der externe Lautsprecher
angesteuert. Letzterer kann
zwischen die Pins 23 (Signal) und
7 (Masse) des 26poligen Steckers
angeschlossen werden.

Squelchtest

Andieser Stelleist wieder ein Test fallig. Die Platine muf3 dazu nicht in das Gehause eingebaut
werden. Akku, Bedienteil und Lautsprecher anschlief3en, einschalten mit

Nun zunéchst den S-Meter-Nullpunkt (siehe Doku Teil 1) vorlaufig einstellen.

Danach Bedienteil mit

* Jix ] [..[2]
L—l den Mentpunkt "Squelch” wahlen, und mit und

die Funktion der Rauschsperre prufen. (Achtung: Die Rauschsperre schaltet nur die Lautsprecher ...

nicht den Horer!) Anschlief3end bel offener Rauschsperre im Mentpunkt "Volume" die
L austérkeeinstellung testen. Ausschalten mit

Akku und Bedienteil abstecken.
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Oszillator der PLL verstimmen

Die Frequenz des spannungsgesteuerten Oszillators
muf3 um etwa 30 MHz verringert werden. Das wird
hier durch die Verlangerung des L eitungskreises
erreicht.

Dazu schneidet man den Anschlul? des Innenleiters
mit einem Seitenschneider kurz ab und |6tet das
AnschluRbein von der Platine ab. Man biege aus 0.6-
mm-Draht (wer mag, kann versilberten nehmen,
ansonsten tut's auch normaler Kupferdraht), getreckte
Lange 15 mm, eine Schleife, die man so einpaldt, dal?
sie mit einem Ende auf der Platine, mit dem anderen
am Leitungskreis verl6tet werden kann. Die 15 mm
getreckte Lange sind unter Umstanden etwas reichlich
bemessen, Ulrich, DL3ED, schlégt 10 bis 12 mm vor.

~ == Um einen grofderen Abstimmbereich zu
s ermdglichen, muf? die Ankopplung der
- Kapazitatsdioden vergrofiert werden.

Dazu ein Kondensator durch 22 pF zu ersetzen
(das rosafarbene SMD-Bauteil im Vordergrund).

Das "grof3e" weil3e Bauteil mit dem roten Punkt ist
der Trimmer, mit dem der Frequenzbereich des
Oszillators abgeglichen wird.

Abgleich

Fir den nun folgenden Abgleich an dem
gekennzeichneten Testpunkt (auf der Unterseite der
Platine, neben dem TBB200) ein diinnes Dréhtchen
anl6ten und ein Digitalvoltmeter zwischen dieses und
Masse schalten.
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Bedienteil und Akku anstecken, einschalten. Trimm-C so einstellen, dal? bei Empfangsfrequenzen
zwischen 429 und 451 MHz (entspricht Oszillatorfrequenzen zwischen 384 und 406 MHz, evtl. mit
Frequenzmesser priifen) die Eckwerte der Abstimmspannung (-3,7 Volt bis +3,5 Volt) nicht
wesentlich tberfahren werden. Reicht der Abstimmbereich des Trimm-C nicht aus, dann die
Verlangerung des Leitungskreises korrigieren. Als Hilfestellung fur den Abgleich sind hier die bel
meinem (DL6INT) Gerdt gemessenen Spannungen und die dazugehérigen Frequenzen angegeben:

(Alle Freguenzen sind die angezeigten RX-Frequenzen in MHz, der VFO schwingt 45 MHz tiefer.
Alle Spannungen in Volt.)

1. Fl: Trimmer auf maximale Kapazitét (kleinste Frequenz)

F(RX) U
411.0 35
426.5 0
4346 +4.8

2. Fal: Trimmer auf minimale Kapazitét (hochste Frequenz)

(RX) U
428.0 35
4448 0
4535 +4.8

Der 2. Fall ist hier der nahezu ideale, 430 bis 450 MHz mit genligend Reserve.

Wenn die erzielten Frequenzen zu hoch sind, dann die Verlangerung des L eitungskrei ses noch
etwas langer wahlen, im anderen Fall kiirzer.

Empfangstest

An dieser Stelle kann der erste Empfangstest im Amateurfunkbereich erfolgen, dazu ist am
Empfangereingang provisorisch ein etwa 15 cm langer Draht als Antenne anzul 6ten. Starke
Stationen sind damit horbar. Scheinbare Storsignale auf verschiedenen Frequenzen sind kein Grund
zur Beunruhigung, sie verschwinden mit Einbau des selektiven Vorverstarkers und nach Schlief3en
des Abschirmdeckels.

Ausschalten, Akku und Bedienteil abstecken, Drahtchen vom Testpunkt abl 6ten.
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Modulationszweig Grundplatine

Hier sind zwei Dinge zu erledigen:

Erstens

Der Signapfad fur die Modulation des 35-MHz-
Quarzoszillators ist im Original-Geréat
gleichspannungsgekoppelt. Durch Wegfall des
TLC7528 und MC145480 verschiebt sich der
Gleichspannungspegel im Modulationsverstarker.
Durch Einbau eines Widerstandes mit dem Wert
32 kOhm kann diese Verschiebung korrigiert
werden. Realisiert werden kann das durch
Reihenschaltung zweier Widersténde (10 kOhm
und 22 kOhm, im Bild "103" und "223", rote
Pfeile). Diese Reihenschaltung verbindet das Pad,
wo vorher Pin 1 des MC145480 sal3 (ganz links
im Bild) mit Masse (linker Anschlul® des
originalen Kondensators).

Zweitens

Die Modulation kommend vom Bedientell muf3 nun in den Modulationszweig eingespeist werden.

Die Mod-NF steht am Pin 1 des
ehemaligen HC4053 (rotes Rechteck
im Bild) zur Verfigung.

24



Am Pin 1 des 74HC4053 wird ein Draht
angel tet, dessen anderes Ende (griiner
Draht) zu dem Netzwerk aus zwei
Widerstéanden (10k und 100k) und zwei
Kondensatoren (4n7 und 100n) fahrt.
Das Netzwerk ist an dem mit dem
blauen Stern gekennzeichneten
AnschluR? des (schon vorhandenen)
Mini-MELF-Widerstandes angel 6tet.

Alternativ kann man es auch mit

SM Ds machen.

Auf eine freie Stelle der Platine werden
die SMD-Rs und —Cs festgeklebt und
spater miteinander verlttet. Die
Verbindung zu Pin 1 des ehemaligen
HC4053 und zum Mini-MELF-
Widerstand wird mit Kupferlackdraht
ausgefuhrt.

Man beachte den SMD-R in Serie zum
Netzwerk in Richtung Pin 1 des
74HC4053 !!! Siehe Anmerkung...

Anmerkung:

Wenn das Horermike im Bedienteil nun dort angel6tet ist wo vorher das Freispechmikrofon sal3, ist
die Modulation total Ubersteuert da hier viel zuviel Pegel vorhanden ist. Abhilfe schafft ein 100k
Widerstand in Serie zum Netzwerk in Richtung Pin 1 des 74HC4053. Im oberen (original) Bild ist
dieser nicht vorhanden und mifdte dort in die griine Leitung eingefligt werden.
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Modulationstest

An dieser Stelle kann bereits ein Test der Modulation erfolgen: Bedienteil und Netzteil anstecken,
einschalten, und Sendetaste driicken. Bel Besprechen des Mikrofons mufd mit einem 70cm Handy
mit Gummiwendelantenne im Abstand von ca. 20-30 cm zum getffnetem Gerét (ohne
Abschirmdeckel) ein kréftig moduliertes Signal empfangen werden. (tnx dg5zp)
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Antennenankopplung einbauen

Der Preamp., das Sendefilter, die Rx-Tx Umschaltung.

Das Abschirmgehause wird so positioniert das der RX-Ausgang und der TX-Eingang sich exakt
senkrecht Uber den entsprechenden Platinenbohrungen befinden. Der untere Gehdusedeckel wird an
ein paar stellen mit der Masseflache verl6tet (Nach Aufschrauben der Geréteabschirmung wird der
obere Deckel durch eine dort befindliche Federleiste auf den Gehauserahmen des Preamps
gedrickt). Mit einem kurzen Silberdraht werden die HF-Anschllisse zur Hauptplatine hergestellt.

Links und rechts von diesen HF-Anschllissen werden, in gleichen Abstand wie auf der
Hauptplatine, Massedrahte an das Abschirmgehause angel ttet.

Links im Bild die
Anschlisse fur Rx/Tx
Umschaltung und
Versorgung des
Vorverstarkers.

Der Rote Draht ist an
+10V Dauer
angeschlossen.

Der Orange Draht ist an
+10V TX
angeschlossen.
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Sendefilter einbauen und abgleichen

Grundsatzliches zum Einbau

Sendefilter 1 ist der linke Filter und Sendefilter 2 ist der rechte Filter (vom Akkustecker gesehen).

Der Sendefilter 1 hat seinen Ausgang (Markierung) hinten, der Sendefilter 2 hat seinen Ausgang
rechts. Zum Einbau werden die Helixfilter (Neosid #77455 bzw. BV 519651) verwendet.

Die Ein- und Ausgéange des Helixfilters sind die auf3ersten diagonal gegentiiberliegenden
Anschlisse. Welcher der beiden Anschliisse der Ein- bzw. Ausgang it, ist unerheblich

il
AN
= =

Einghng Walza

Die Hélixfilter werden mit einem Abstand von ca. 1 bis 1,5 mm auf die Platine gelGtet.
Beide Helixfilter werden in Links/Rechts-Richtung eingebaut.

SMD-Induktivitat entfernen

Die SMD-Induktivitét ist vom Ausgang des zweiten Sendefilters nach Masse zu entfernen. Sie
befindet sich auf der Platinenunterseite. Danach sieht's etwa so aus, man erkennt noch die roten
Klebstoffreste:
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Vorbereitung der Helixfilter 1 + 2:

Vorbereitete Helixfilter 1 + 2

Die 4 LotanschlUsse der Filtergehduse werden mit
einem Seitenschneider gleichmaliig auf ca. 1 bis 1,5
mm gekUrzt. Die beiden in der Mitte der Filter
liegenden Anschlisse werden nach aul3en hoch
gebogen und mit dem Gehause der Filter verlttet. An
den Ein- und Ausgangen der Helixfilter wird jewells
ein Fadeldraht von ca. 3 cm L ange angel 6tet. Uber
diese Lotstellen wird eine geeignete Isolierung
geschoben. Hierzu eignet sich die Abisolierung eines
Schaltdrahtes. Das Helixfilter 1 wird an den schmalen
Stirnseiten am unteren Ende verzinnt. Die Ein- und
Ausgange der Helixfilter werden zur Mitte des Filters
hin flach abgebogen, die Anschlu’drahte verlaufen
dann in der Mitte rechtwinklig vom Filter weg. Die
vorbereiteten Helixfilter sehen dann wie links
abgebildet aus.

Vorbereitung der Platine fur Helixfilter 1:

Vorbereitete Platine fir
Helixfilter 1

Die Durchkontaktierungen des Ein- und Ausganges
mussen auf der Platine frei sein. Der Lotstopplack wird an
den beiden markierten Stellen entfernt und die Platine
verzinnt. Der Abstand dieser Stellen entspricht der Lange
des Helixfilters.
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Vorbereitung der Platine fur Helixfilter 2:

Die Durchkontaktierungen des Ein- und
Ausganges muissen auf der Platine frei sein. Der

L otstopplack wird an den 4 markierten Stellen
entfernt und die Platine verzinnt, wo die gekirzten
= Anschliisse des Fi Itergehauses auf die Platine

- kommen.

Vorbereitete Platine fir
Helixfilter 2

Einbau des Helixfilter 1:

Leas Die Fadeldrahte des Ein- und Ausganges werden
F"” durch die Platine geschoben und von unten straff
4 gezogen. Uberprifen, dai das Filtergehause kein
Kontakt zu benachbarten Bauteilen hat. Den Filter
%''_# an den verzinnten Stirnseiten mit der Platine

= verloten. Platine herumdrehen und die Fadeldréhte

. auf der Untersaite verl6ten.

» ca W .mPepey

Fertig eingebauites Helixfilter 1
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Einbau des Helixfilter 2:

Der Helixfilter 2 wird analog dem Helixfilter 1
‘ eingebaut. Die Fadeldréhte des Ein- und
. i N Ausganges werden durch die Platine geschoben
. .- iy und von unten straff gezogen. Uberprifen, dal3
) das Filtergehduse kein Kontakt zu benachbarten
% Bauteilen hat. Den Filter 2 an den 4 gekirzten
L 6tanschlissen mit der Platine verlGten.
Anschlief?end werden auf der Unterseite die
Fadeldréhte verlGtet.

"l *'Q‘m\-i

Fertig eingaut&s Helixfilt

Damit sind die Helixfilter fertig montiert und die Sendefilter kdnnen abgestimmt werden.



Sendefilter abgleichen

Vor dem Abgleich ist die Platine in das Gehéuse einzubauen und zu verschrauben. Der
Abschirmdeckel bleibt vorerst offen.

Zum Abgleich der Sendefilter machen wir uns die Tatsache zu nutze, dal? die HF-Ausgangsleistung
durch einen Regelkreis (in Grenzen) konstant gehalten wird (Idee von Walter, DG5ZP). Der HF-
Regelverstéarker liefert einen Gleichspannungspegel, der die Verstéarkung der Trelberstufe einstellt.
Setzt man voraus, dal3 bel optimaler Einstellung der Sendefilter die vom Trelber zu erzeugende
Verstdrkung am geringsten ist, gleichen wir den Testpunkt auf ein Minimum (!) ab. Das funktioniert
am besten bei den unteren Leistungsstufen, da dort die Regelung am wirkungsvollsten ist.

Der Abgleich geschieht wie folgt:

Sende-QRG auf 432 MHz einstellen.
Kontrollempfénger auf 432 MHz einstellen.
Sendeleistung auf Stufe 2 (0,3 Watt)

Dummy-L oad an Antennenausgang anschlief3en
(ggf. Uber Wattmeter)

Einfaches analoges Zeigerinstrument (0-5V=) an
Testpunkt (blauer Kreis im Bild) anschlief3en

PTT dricken und die 4 Kerne der Helixfilter auf
minimale (!) Spannung am Testpunkt abgleichen.

Bei manchen Gerdten wurde eine Schwingneigung im Sendeteil beobachtet. Diese macht sich beim
Abgleich in einer sprunghaften Anderung der gemessenen Spannung und damit verbunden mit
einem Rauschen im Kontrollempféanger bemerkbar. Durch Einfligen eines SMD-Widerstandes 51
Ohm in Reilhe zum Ausgang des Helixfilters 2 wird diese Instabilitdt besaitigt.

Zur Kontrolle kann zum Schluf3 noch die Ausgangdeistung (Stufe 4) an der unteren und an der
oberen Bandgrenze gemessen werden. Dabei

auf ausreichende Kihlung des L eistungsmodul s achten,
Stromversorgung am besten tber Netzteil mit Strombegrenzung und Strommessung,

geeigneten Dummy-Load (20 Watt / 500 MHz) verwenden.

Folgende Punkte sind zu kontrollieren:

Die Sendeleistung muf3 sich tber das Menl "TxPwr" in vier Stufen einstellen lassen, wobei die
hochste Stufe etwa 15 Watt entspricht.
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Die Sendeleistung sollte Uber das gesamte Band nahezu konstant bleiben, in der htchsten
Leistungsstufe ist ein leichter Abfall an den Bandgrenzen tolerierbar.

STEFT

_ 'lJJﬂ*JJ

Die Tatsache, dal3 die maximale Sendeleistung am unteren

Bandende geringer ist, [&3 sich durch VergrofRerung zweier
Kondensatoren im Sendetreiber um 1pF beheben. Im Bild sind 3
sie rot gekennzeichnet. (tnx di3ed)
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Abschirmdeckel anpassen

Den Abschirmdeckel mit Sge, Bohrer und Feile anpassen. Hierbel ist noch ein Zwischensteg
teilweise zu entfernen. Zur schnelleren Bearbeitung des Abschirmdeckels eignet sich ein Elektro-
Universalwerkzeug (Dremel) mit einem Fréser als Werkzeugeinsatz. Baugleiche Geréte sind
zeitweise bel den bekannten Lebensmittelketten fir ca. DM 50,- zu erhalten.

Fertig eingebauter Helixfilter mit

Geanderter Abschirmdeckel von unten Abschirmdeckel

Zum Schluf3 kann man (muf3 aber nicht) das Loch im Abschirmdeckel mit einem Blech
verschlief3en.




Modifikation der C5-Antenne

Frank Kdditz Nachrichtentechnik
Modifikation der C5-Antenne (Kathrein 460M Hz)

Die Gummiantenne des Siemens C5 Telefonsist auf einer Frequenz von 457 MHz in Resonanz. Die
Anpassung betrégt ca. -32 dB. Diesist ein sehr guter Wert fir eine Gummiantenne.
Vergleichsmessungen an kommerziellen Amateurfunkantennen zeigt, dal3 diese zum

uberwiegenden Tell nicht so gute Anpassungen vorweisen konnen.

Die Bandbreite der Originalantenne liegt bei ca. 5-6 MHz, bezogen auf eine minimale Anpassung
von -10 dB. Auf dem Amateurfunkbereich von 430-440 MHz ist diese Antenne nicht mehr in
Resonanz. Durch die Modifikation wird diese Antenne wieder verwendbar.

e ——
- -
Optisch kann man die Verdickung der Antenne erkennen. Die Flexibilitat des Strahlersist durch die
Modifikation reduziert, aber sie ist noch beweglich.

Durch das Aufschrumpfen von drei Schrumpfschlduchen Typ : KR CPX 55 12.7-6.4 mit einem
ungeschrumpften Durchmesser von 12,7 mm und einer Wanddicke von 0,4 mm wird die
Resonanzfrequenz von 457 MHz auf 435 MHz reduziert.

10dBm 445.0MHz 50MHz
Die kapazitive Last des [ 435.4MHz {0dey
Schrumpfschlauchs verschiebt die  MK|-45.10dBin | A0kHziw
Resonanzfrequenz, so dal? bei 430 —— —
MHz eine Anpassung von ca. -14 —~— '|I -
dB und bei 440 MHz eine \S i b P ==
Anpassung von ca -14 dB erzielt : \ 7 N\ f
wird.
In Bandmitte steigt die Anpassung -y
auf Gber -39 dB an [Sehe Fotg]. Zur  DLi-——HdBR———— -
besseren Betrachtung ist das | i — — e

Schirmbildfoto koloriert worden.

ST 2s/ ATT 20dB

Das Anbringen der roten Endkappe hat keinen Einfluf3 auf die Anpassung, sie soll nur die drei
Ubereinander geschrumpften Schrumpfschauche verbergen. Die Kappen sind Ubrigens in mehreren
verschiedenen Farben erhdltlich. Die Modifikation 183 sich leicht herstellen, und ist relativ
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unkritisch in der Ausfihrung.

Bel sorgfaltiger Arbeitsweise sollten die oben dokumentierten Mef3werte erreicht werden. Je nach
gewtnschten optischen Eindruck kann man naturlich auch farbigen Schrumpfschlauch und farbige
Kappen verwenden. Auf die Funktion hat dies keinen Einfluf3. Die zusétzliche Dampfung durch
den Schrumpfschlauch ist vernachléssigbar.
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Weitere Umbauten / Erweiterungen (Diverse Kleinigkeiten)

Spannungsmessung

Um die Versorgungsspannung
anzuzeigen, muld sie gemessen

werden. Das C5 enthalt dafiir den i) APchqssglz; )

4-Kanal-Analog-Digital-Wandler [ - - . i
PCF8591, bei dem noch zwei N ;
Kande unbenutzt und mit Masse
verbunden sind. Pin 3 wird ;
entlétet und hochgebogen (im Bild &+
leider nur zu erahnen). Zwischen
Pin 3 und Masse (Pin 5) wird ein
10-k-Widerstand ("103")
eingeflgt. AulRerdem wird Pin 3
mit dem 22-k-Widerstand ("223") §
verbunden, der am rechten Pin des §
BTS432 angeldtet wird (Bild
unten).
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Einschaltverhinderung

Um zu verhindern, daf3 sich das
C5 beim Anschlief3en des
Netzteils oder 12-V-Kabels
ungewollt selbst einschaltet, ist
lediglich ein Widerstand in der
Nahe des 26poligen Steckers
auszul 6ten (rote Flache im Bild).
Er hat(-te) 82 kOhm und ist (war)
mit Pin 18 (ZUndung) verbunden.

(Die restlichen Markierungen im
Bild gehdren zur Packet-PTT.)

S-Meter-Beruhigung

S-Meter und Rauschsperre reagieren sehr
zappelig. Mit zwel kleinen Erganzungen kann
dem abgeholfen werden.

Ein 100-nF-Kondensator wird parallel zum
vorhandenen Kondensator zwischen den Pins 1
und 2 des "27M21" eingel Gtet (weilder Kreisim
Bild, Platinenoberseite neben dem TBB569.)

Ein 4.7 nf -Tantal-Elko wird parallel zu der R-C-
Schaltung links unten im Bild eingel 6tet, minus
an Masse.
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