Das Mobiltelefon C5
von Siemens

Vom Telefon zum Amé"t_éurfunkgerat
Umbauanleitung mit dem Umbausatz der Firma

Frank Koditz Nachrichtentechnik

Zusammenstellung: Volker Burkhardt, DL3LK

3. Teil: Erweiterung fur Packet Radio



Inhaltsverzeichnis

| PACKET-RADIO-ANKOPPLUNG........ccoiiiitiiiiiiii s 3|
A ST Y=L T 3
SEECKE=IMIOTBIM ... ettt ettt et et e e te e beeateesseesseesseabeesteesseesseesseasaeteesseenseenseanseasseseenns 3
N T e o 3

V EFSOMGUNOSPANINUNG......eeeeeetiieeeetiee ettt ee ettt e e ettt e e e ettt e eeetteeeesateeaeaatteeeaanteeaesnneeaasasteeeeanssseesssreeesasseeeeanseseesnnees 3
L 3
ST N 4
ST L TRTo T N 5
|9_KS-BETRIE_B ........................................................................................................................................................ 6
SIS T 6

NI D ANGS TN ...ttt ettt ettt e et e et e et e et e en b e et b e bt e ete e baesbeebeentesbaeabeenreanreanrearteareenrs 7
BETRIEB OHNE BEDIENTEIL .....cvovoviiiivitiiectete ettt vesasseterassasesasneserassesenssseseressasenens 7|
AUTOMATISCHES EINSCHALTEN ..ot 7|




Packet-Radio-Ankopplung

1K2-Betrieb

Zum Anschlul? des Modems werden einige Pins des 26-poligen Steckers genutzt. Passende
Buchsen sind beispielsweise bei Reichelt erhéltlich.
Das C5 ist unter folgenden Bedingungen getestet:

Stecker-Modem

mit TCM3105, AFSK 1200 Baud, Digipeater OE9XPR (Entfernung etwa 35 km), Antenne
Dipol, Sendeleistung etwa 300 mW. Als minimales TxDelay im TFPCX wurde der Wert 5
(entspricht 50 ms) ermittelt. Sowohl sende- als auch empfangsmafiig wurde (in verkehrsarmen
Zeiten) nahezu jedes Paket ohne Wiederholungen (ibertragen.

Erste Erfahrungen und Hinweise zu 9k6 sind weiter unten beschrieben.

Masse fur Modem
Als Masse fur das Modem kommen die Pins 7 bis 11 in Frage.

Versorgungspannung

Falls das Modem durch das Funkgerat versorgt werden muR3, kann am Pin 25 die intern
geschaltete Versorgungsspannung des C5 angezapft werden. Diese liegt einige Zehntel Volt
unter der externen Versorgungsspannung (bzw. Akkuspannung) und ist kurzschlufsicher. Sie
liegt nur an, wenn das C5 eingeschaltet ist.

PTT

Zur Tastung des Senders durch das Modem muf3 dieses den Pin 17 des Steckers auf Masse
ziehen. Dieser Eingang ist gegen Uberspannung geschiitzt.

Auf der Platinenunterseite direkt neben dem Stecker sind folgende Anderungen
durchzufthren:

Gelber Kreis: Der 82 k-

Widerstand ist durch 1 k (im Bild b
"102") zu ersetzen.

Blauer Kasten: Der originale
Widerstand (56 k) und der
originale Kondensator werden
entfernt. Statt dessen wird ein
Kondensator 1 nF eingel6tet.
(Das rote Rechteck im Bild hat
nichts mit der PTT zu tun, siehe
unten.)




Das gegen Uberspannung
geschiitzte PTT-Signal ist am
"SIC-1P" verflgbar (im Bild
gekennzeichnet durch den roten
Pfeil) und wird mit dem Anschlul}
PR_PTT der Controllerplatine
(Pin 14 des 89C4051) verbunden. _;:

Sende-NF

Die Sende-NF des Modems wird in Pin 21 des Steckers eingespeist. Der Abgleich des Pegels
erfolgt im Modem.

Der Pin 21 des Steckers ist (original) mit
dem vierten Pin von links der unteren
Reihe des Optionen-Anschlusses ;
verbunden (grtiner Kreis im Bild).Dieser =g
Punkt wird zum Anschlul NF_TX1K2 /
der Controllerplatine verdrahtet wird.
Achtung: Falls auf der Platine an der
gezeigten Stelle ein Steckverbinder
besttickt ist, sind an diesem obere und
untere Reihe vertauscht.




Empfangs-NF

Die Empfangs-NF flr das Modem koénnte prinzipiell am Lautsprecher enthnommen werden.
Um eine von Lautstarke- und Squelch-Einstellung unabhéngige Ankopplung zu erreichen,
wurde eine andere Variante gewahlt. Diese vermeidet auch den Umweg Uber das Bedienteil,
so daR dieses fir reinen Packet-Radio-Betrieb ganzlich entfallen kann.

Als Treiber fur die NF kann der
vorhandene LM2903 verwendet |
werden. Seine Beschaltung ist wie
folgt zu verandern: -
Die Pins 6 und 7 sind zu -
verbinden (Zinnbriicke, roter Pfeil
im Bild).

Ein Widerstand und ein
Kondensator sind zu entfernen
(rote Rechtecke im Bild).

Ein Elko 4.7 pF ist einzultten (im &
Bild violett umrandet), mit dem
Pluspol an den LM2903, Pins 6
und 7, und dem Minuspol an ...

L
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Kreis).

Il —, Achtung (noch mal): Falls auf der Platine
an der gezeigten Stelle ein Steckverbinder
bestckt ist, sind an diesem obere und
untere Reihe vertauscht.

L® (Der Widerstand im blauen Kreis gehort
zum NF-Tiefpal, hier als SMD-Variante.)



Damit der LM2903 mit der
richtigen Vorspannung arbeitet,
mul} noch an einer ganz anderen
Stelle, namlich am ehemaligen
MC145480, neben dem PCF8591,
ein Spannungsteiler eingebaut
werden.

Dieser besteht aus zwei
Widerstdnden 22k, die zwischen
Pin 3 (Masse) und Pin 4 (5 Volt-
Referenz) geschaltet sind. VVon der
Mitte des Spannungsteilers fiihrt
ein Fadeldraht die entstandene
2.5-Volt-Spannung zu Pin 20.

] - ' 1] ) i
Die Empfangs-NF flr das Modem ist nun am Pin 12 des 26poligen Steckers verfugbar. Der
Pegel ist unabhé&ngig von der eingestellten Lautstérke, das Signal ist auch bei geschlossener
Rauschsperre vorhanden.

9k6-Betrieb

Zu Packet Radio mit 9600 Baud liegen bislang folgende Erfahrungen vor: Die Ankopplung
der Sende- und Empfangs-NF wie oben beschrieben scheint keine taugliche Losung zu sein.
Folgende Konfiguration wurde mehrfach erfolgreich erprobt:

Sende-NF

uber eine Reihenschaltung aus 100 nF und
10 kOhm direkt zu den Kathoden der
beiden Kapazitatsdioden im 35-MHz- ’
VXO. Die Kapazitatsdioden findet man |
auf der Platinenoberseite etwa auf halbem 1 ;
Weg zwischen dem 14.85-MHz- A s
Oszillatorbaustein und dem 35-MHz- :
Quarz. Die Kathoden sind weil3
gekennzeichnet und miteinander
verbunden (roter Kreis im Bild).




Empfangs-NF

Von Pin 7 des 27M21 (neben dem
TBB569, blaues Rechteck im Bild) tber
12kOhm direkt Richtung Modem.

Als Modem kam ein PICPAR von Baycom zur Anwendung. In dieser Konfiguration wurden
folgende NF-Pegel gemessen: Modem-TX 1,8Vss, Empfanger-Modem 1,2Vss.

(Danke Josef, fir die Tips.)

Mit einem um die Option H erweiterten TNC2C ist einwandfreier 9k6-Betrieb moglich.
(tnx DG5ZP)

Auch DL8SDL hat 9k6 erfolgreich in Betrieb (Erfahrungsbericht)}

Betrieb ohne Bedienteil

Fur den Betrieb als reiner Packet-Transceiver benotigt das C5 kein Bedienteil.

Dazu folgende Hinweise:

Zum Einstellen der gewiinschten QRG, Ablage und Sendeleistung muR natirlich ein
Bedienteil angesteckt werden. Sind alle Einstellungen vorgenommen, schaltet man mit der

Taste R das Gerdt ab. Samtliche Einstellungen werden dabei gespeichert. Nun ist der
Betrieb ohne Bedienteil moglich. Der NF-Weg zum Lautsprecher ist durch das fehlende
Bedienteil unterbrochen, der NF-Verstarker wird jedoch weiterhin je nach Signal und
Rauschsperre zwischen "ein™ und "standby" umgeschaltet. Um das Knacken im Lautsprecher
zu vermeiden und nebenbei noch etwas Strom zu sparen, empfiehlt es sich, im Men
"Volume" den Wert O einzustellen.

Automatisches Einschalten

Ein Packet-Transceiver muf3 sich mit der Versorgungsspannung einschalten lassen, d.h. allein
durch Einschalten des Netzteils muf3 das C5 sofort einschalten, ohne dal® man noch einen
extra Einschaltknopf driicken muR. Die originale Selbst-Einschalt-Funktion konnte nicht
zuverlassig reaktiviert werden und wurde deshalb ganzlich deaktiviert. Ein simples
Uberbriicken des C5-internen Schalttransistors ware sicher moglich, damit ware aber auch die
Selbstuberwachung auller Betrieb gesetzt, die im Falle eines Soft- oder Hardwareschadens im
C5 die meisten Teile stromlos schaltet und damit Schlimmeres verhindert.

Zu diesem Zweck hat Walter (DG5ZP) eine Schaltung entworfen, die quasi das Driicken und
Loslassen der Einschalttaste nach Anlegen der Versorgungsspannung simuliert. Sie 18Rt sich
bei SMD-Aufbau in das Geh&use der 26poligen Buchse integrieren.



mailto:dl7sep@freenet.de

Sende-Empfangs-Anzeige

Fur den Betrieb als Packet-Transceiver (ohne Bedienteil) kann es sinnvoll sein, die aktuelle
Funktion (Senden, Empfangen, ausgeschaltet) zumindest mit zwei LEDs anzuzeigen.
Folgende Schaltung ermdglicht das.

Statusanzelige

26 polige Buchse
R1

. — Pin 25 (12U)
Lk
TX RX
AV AV
LED gelb LED grdn
Pin b (Status)

03

Pin 89 (Masse)

LMN4143
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